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- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

- AS PAREDES E FORROS ISOLANTES DEVEM SER ESTANQUES. CASO SEJA NECESSARIO PERFURAR AS PAREDES EM ALVENARIA, OS FUROS OU
FRESTAS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO OU REBOCO. NAS PAREDES OU FORROS EM GESSO ACARTONADO AS FURAGCOES
OU FRESTAS INFERIORES A 1,00cm DEVEM SER VEDADAS COM POLIURETANO EXPANDIDO OU MASSA DE GESSO DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E
INDICAGOES DO FABRICANTE. FECHAR FURAGOES OU FRESTAS SUPERIORES A 1,00cm COM MASSA DE GESSO DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E
INDICAGOES DO FABRICANTE E, CASO NECESSARIO, RECOMPOR O CHAPEAMENTO COM A MESMA COMPOSIGAO DE CHAPAS DO LADO DA PAREDE OU
FORRO NA QUAL LOCALIZA-SE A FURAGAO. CONSTRUIR PAREDES ISOLANTES DE LAJE DE PISO A LAJE DE TETO OU FORRO ISOLANTE. ESTAS MEDIDAS
VISAM PRESERVAR A EFICACIA DO SISTEMA ISOLANTE ACUSTICO.

- UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CAIXAS ELETRICAS DE SOBREPOR, EFETUANDO PERFURAGOES DE DIMENSOES REDUZIDAS, ADEQUADAS APENAS
PARA PASSAGEM DA FIAGAO ELETRICA. EM PAREDES DE AMBIENTES ADJACENTES, CASO SEJA NECESSARIO EMBUTIR AS CAIXAS ELETRICAS, TANTO
PARA PAREDES EM GESSO ACARTONADO COMO EM ALVENARIA, RECOMENDA-SE DISTANCIADAR EM PELO MENOS 40,00cm DE EIXO A EIXO AS CAIXAS
EMBUTIDAS. RECOMENDA-SE, AINDA, NAO SOBREPOR CAIXAS ELETRICAS LOCALIZADAS EM FACES OPOSTAS DA PAREDE. CASO SEJA NECESSARIO
SOBREPOR AS CAIXAS ELETRICAS, ORIENTA-SE REVESTI-LAS COM CHAPA SIMPLES DE GESSO ACARTONADO, OBJETIVANDO VEDAR A CAIXA ELETRICA
DENTRO DA PAREDE.

- AS ESPECIFICAGOES DE PISO FLUTUANTE NAO SUBSTITUEM SOLUGOES CONSTRUTIVAS DE IMPERMEABILIZACAO.

- INDICA-SE APENAS ESPESSURAS MINIMAS DE CONTRAPISO NAS ESPECIFICAGOES DE PISO FLUTUANTE, VERIFICAR SE AS MESMAS ATENDEM A
NECESSIDADE DE PROJETO. CASO SEJA NECESSARIO AUMENTAR A ESPESSURA DO CONTRAPISO, O FABRICANTE DEVE SE CONSULTADO.

- SEGUIR RIGOROSAMENTE INDICAGOES DAS ESPECIFICAGOES DE SISTEMAS ISOLANTES DESTE PROJETO. MA EXECUGAO OU FALTA DE ALGUM
COMPONENTE INDICADO NOS DETALHES ESPECIFICOS DIMINUIRAO O NIVEL GLOBAL DE DESEMPENHO DO SISTEMA ISOLANTE ACUSTICO.

- NOS AMBIENTES EM QUE SEJA NECESSARIO PRIVACIDADE ENTRE SALAS ADJACENTES, A PAREDE QUE SEPARA ESTES AMBIENTES DEVE SER
EXECUTADA DA LAJE DE PISO A LAJE DE TETO (VEDANDO VAOS DE ENTREFORRO OU DE PISO ELEVADO), FECHANDO COMPLETAMENTE O ESPAGO DAS
CAMBOTAS DA LAJE NERVURADA QUE COMUNIQUEM AS SALAS. RECOMENDA-SE AINDA PARA ESTAS SALAS, QUE OS DUTOS DE AR CONDICIONADO E
DEMAIS INSTALAGOES, PREFERENCIALMENTE, NAO ATRAVESSEM A PAREDE QUE DIVIDE TAIS AMBIENTES, SENDO, POIS, RECOMENDADO QUE O
ENCAMINHAMENTO DOS MESMOS SE DE POR MEIO DE UMA CIRCULAGAO PROXIMA AOS AMBIENTES. CASO A PASSAGEM DO DUTO SEJA INEVITAVEL,
PREVER FECHAMENTO DAS FRESTAS ENTRE O DUTO E PAREDE QUE ESTIVER ATRAVESSANDO, CONFORME RECOMENDAGAO DA NOTA DE PROJETO
02, ACIMA.

- ARESTAR E NIVELAR VAOS DE ESQUADRIAS ISOLANTES (JANELAS E PORTAS) ANTES DA INSTALACAO DAS MESMAS, TANTO PARA PAREDES EM
ALVENARIA QUANTO PARA DRYWALL, PARA TANTO, CONSULTAR O FORNECEDOR/INSTALADOR DO SISTEMA DE ESQUADRIA PARA MELHOR
ADEQUAGAO DO VAO AO SISTEMA DE ESQUADRIA QUE SERA INSTALADO. A ESQUADRIA DEVE SER INSTALADA RESPEITANDO AS DEVIDAS FOLGAS
MINIMAS PARA CADA TIPOLOGIA (EVITAR FOLGAS SUPERIORES A 1cm). APLICAR MASSA PLASTICA OU BORRACHA COMPRESSIVEL OU MATERIAL
RECOMENDADO PELO FORNECEDOR/FABRICANTE DO SISTEMA DE ESQUADRIA ENTRE AS ADUELAS OU PERFIS DE PORTAS E JANELAS DE FORMA A
VEDAR COMPLETAMENTE TODAS AS FRESTAS. MATERIAIS ELASTICOS OU COMPRESSIVEIS DEVEM SER COMPLETAMENTE COMPRIMIDOS EM TODA
EXTENSAO DO ENCONTRO DA ESQUADRIA COM O VAO.

- UTILIZAR COMPONENTES LISTADOS NAS ESPEQIFICACOES DESTE PROJETO ACUSTICO OU MATERIAIS DE DESEMPENHO SIMILAR, OU SEJA, MATERIAIS
COM PROPRIEDADES TECNICAS EQUIVALENTES AS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO.

ESPECIFICAGOES

ELO1

EL.O2

EI.O3

FI1.01

PA.01

PA.02

P1.01

P1.02

ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACUSTICA EM MADEIRA, DA ATENUA SOM, UMA FOLHA, DIMENSOES DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO.
FOLHA DA PORTA COM DUAS CHAPAS MACICAS DE MADEIRA FORMANDO CAMARA DE AR PREENCHIDA POR LA DE ROCHA E MANTA DE ACORDO COM O
FABRICANTE. DUPLA VEDAGAO EM FITA DE BORRACHA EXPANDIDA NOS BATENTES E SOLEIRA. ACOMPANHA A PORTA: BATENTE E CONTRA BATENTES.
MODELO DE ABRIR COM UMA FOLHA DE GIRO. LINHA MADEIRA, ESPESSURA 70,00mm. ACABAMENTO COM FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA OU
ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. Rw=32dB.

QUANTIDADE: 2 UNIDADES.

ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACUSTICA EM MADEIRA, DA ATENUA SOM, DUAS FOLHA, DIMENSOES DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO.
FOLHA DA PORTA COM DUAS CHAPAS MACIGAS DE MADEIRA FORMANDO CAMARA DE AR PREENCHIDA POR LA DE ROCHA E MANTA DE ACORDO COM O
FABRICANTE. DUPLA VEDAGAO EM FITA DE BORRACHA EXPANDIDA NOS BATENTES E SOLEIRA. ACOMPANHA A PORTA: BATENTE E CONTRA BATENTES.
MODELO DE ABRIR COM DUAS FOLHA DE GIRO. LINHA MADEIRA, ESPESSURA 70,00mm. ACABAMENTO COM FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA OU
ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. Rw=32dB.

QUANTIDADE: 1 UNIDADES.

ESQUADRIA ISOLANTE - PAINEL FIXO DE VIDRO DUPLO COMPOSTO POR DOIS VIDROS LAMINADOS, ANGULADOS 10° ENTRE S|, ESPESSURAS 12,00mm E
8,00mm, FORMANDO CAMARA DE AR DE MEDIA DE 50mm. OS PAINEIS SERAO INSTALADOS EM CANTONEIRAS DE ALUMINIO E FITA ADESIVA DA 3M OU
SIMILAR, SOBRE BATENTES DE ALVENARIA. DEVERAO SER DISTRIBUIDOS 500ML DE ESFERAS DE SILICA GEL SOBRE A SUPERFICIE HORIZONTAL ENTRE
0S VIDROS E, APOS CONCLUSAO, SER APLICADO SILICONE EM TODO O PERIMETRO. Rw=39dB

QUANTIDADE: 1 UNIDADE (1.80x1.00m)

FORRO ISOLANTE ABSORVENTE - FORRO SISTEMA DRYWALL 5 ETAPAS COMPOSTO POR: 1) MANTA TERMOACUSTICA 2 FACES EM LAMINADO
METALIZADO E POLIETILENO EXPANDIDO 10MM TIPO MULTIPEX OU EQUIVALENTE (10°C/25dB); 2) CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO (ESPESSURA
2x12,50=25,00mm); 3) CAMARA DE AR DE MINIMA 70,00mm, SEMI-PREENCHIDA COM MANTA DE LA DE PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MINIMA 10,00Kg/m?,
ESPESSURA 30,00mm; 4) CHAPA DE GESSO ACARTONADO (ESPESSURA 12,50mm); 5) FORRO EM PLACAS ACUSTICAS DE ESTRUTURA MICRO-CELULAR
SEMIRIGIDAS, TIPO SONEX ILLTEC PLANO OU EQUIVALENTE, COR NATURAL, RESISTENTE AO FOGO (CLASSE A - NBR 9442/86), BACTERIAS E FUNGOS
(DIN 53739), DIMENSOES 625,00mmX625,00mm, ESPESSURA 30,00mm E DENSIDADE 11Kg/m?. FIXACAO COM ADESIVO CONFORME ESPECIFICAGAO DO
FABRICANTE. a125Hz=0,08; a500Hz=0,61; a2000Hz=0,88; NRC=0,65. OBS.: TODO O FORRO DEVE SER CONSTRUIDO DESCONECTADO RIGIDAMENTE DA
EDIFICAGAO, ESTRUTURADO EM PERFIS METALICOS ZINCADOS, TIPO GUIAS E MONTANTES 50MM.NAS CONEXOES DEVEM SER INSTALADAS MANTAS E
FITAS ISOLANTE ACUSTICA DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO DO FABRICANTE. CASO NECESSARIO PERFURAR O FORRO, SEGUIR ORIENTAGAO DA
NOTA DE PROJETO 02. PT=50dB. QUANTIDADE:44.35m2.

PAREDE ISOLANTE - PAREDE COMPOSTA DE UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO (ESPESSURA 12,50mm) E PAREDE EM ALVENARIA, FORMANDO
CAMARA DE AR DE MINIMA 30,00mm PREENCHIDA COM PAINEL DE LA DE PET, DA TRISOFT, DENSIDADE MINIMA 20,00Kg/m?, ESPESSURA 30,00mm.
ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO. ESPESSURA MINIMA FINAL DA PAREDE=170,00mm. OBS.: INSTALAR MANTA E FITA
ISOLANTE ACUSTICA NO PERIMETRO DA PAREDE EM DRYWALL, DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E INDICAGOES DO FABRICANTE. PT=51dB
(CONSIDERANDO-SE BLOCO CERAMICO. LOCAL DE INSTALAGAO: PAREDES DO ESTUDIO E DA SALA DE EDIGAO. QUANTIDADE: 101.35m2.

PAREDE ISOLANTE - ALVENARIA COMPOSTAS DE BLOCO CERAMICO, ESPESSURA MINIMA 90,00mm, E REBOCO EM AMBOS OS LADOS DA PAREDE COM
ESPESSURA MINIMA 15,00mm PARA CADA LADO. ESPESSURA FINAL MINIMA=120,00mm. PT=46dB. LOCAL DE INSTALAGAO: DEMAIS PAREDES DA
EDIFICAGAO.

PISO ISOLANTE (AREA DO CHROMA KEY) - PISO VINILICO ACUSTICO COM RODAPE INTEGRADO CURVO 15CM EM MANTA ACE/GERFLOR TARALAY
IMPRESSION COMFORT E= 3,2MM OU EQUIVALENTE TECNICO. COR: VERDE DIVERSION KIWI 0515. PT:18dB. QUANTIDADE:16.43m2 + 1.80m2(RODAPE).

PISO ISOLANTE - PISO VINiLICO ACUSTICO COM RODAPE INTEGRADO CURVO 15CM EM MANTA ACE/GERFLOR TARALAY IMPRESSION COMFORT E=
3,2MM OU EQUIVALENTE TECNICO. COR: CEMENTO GENOVA 0523. PT:18dB. QUANTIDADE :27.65m2 + 3.00m2 (RODAPE).

OUTROS MATERIAIS ACUSTICOS

MANTA DE ALTA DENSIDADE EM PNEU RECICLADOE POLIURETANO 10MM, TIPO ALBICON SOUNDSOFT OU EQUIVALENTE TECNICO. APLICAGAO EM TODO
O CONTORNO DO CONTATO PAREDE-FORRO E PAREDE-PISO NO ESTUDIO E SALA DE EDIGAO. QUANTIDADE: 0.10mx76.00m

FITA DE BORRACHA AUTOADESIVA DE ALTA DENSIDADE 10x10mm PARA CONTORNO DE ADUELA E SOLEIRAS. QUANTIDADE: 18.80m LINEARES

FITA DE FELTRO AUTOADESIVA 50MM x 5MM. QUANTIDADE: 3.10M

LUMINOTECNICA

TRILHO ELETRIFICADO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM EPOXI NA COR BRANCA 2M, TIPO ALTENA Ref. TRA 00002 OU EQUIVALENTE TECNICO.
QUANTIDADE: 16M (8 UNIDADES).

LUMINARIAS SPOT PARA TRILHO NA COR BRANCA TIPO ALTENA Ref. LSA10092 OU EQUIVALENTE TECNICO. QUANTIDADE: 8 UNIDADES.
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COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6

RESPONSAVEL TECNICO - DENISE VAZ CAU - A56784-1
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COORDENADORIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DA SEAD
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