QUADRO RESUMO DE MATERIAIS
- —s 1 @ ) PAVIMENTO TERREO - 00P
SERVICOS GERAIS: CcODIGO  COMODO AREA PISO PAREDE TETO OBSERVAGOES
- e | CERAMICO A MANTER
PINTURA DE TODAS AS PORTAS, JANELAS E GRADES COM ESMALTE SINTETICO BRANCO Ot | RECEPGA0 S | SN SUBSTITUIDO POR GRANITO| PINTURA - AWARELO (v=140 € BRANGO |GESSOAMANTER - PINTURA COM TINTA LATEX
PINTURA INTERNA DE TODAS AS PAREDES CONFORME COR EXISTENTE (AMARELO H=1,40 E BRANCO) CINZAH=7CM
A > ¢ 6,22m? | CERAMICO A MANTER IRECUPERAGAO DA ESCADA (FUNDO) / PISO DA ESCADA A SER ENCERADO E SUBSTITUIDO FITA
i SUBSTITUICAO DE TODAS AS LAMPADAS EXISTENS POR LED OFOF | BALLESGAD | BEM | £ODAPE A SER SUBSTITUIDO POR GRANITO| PINTURA - AMARELO (1=1.40 £ BRANCO ANTEDERRAPANTE / GUARDA CORPO DA ESGADA DEVERA TER TINTA REMOVIDA PARA RETONAR MADEIRA
- - CONSIDERAR 15% DA AREA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PARA RECOMPOSIGAO - EMASSAMENTO E LIXAMENTO ClNzA HETCM ENVERNIZALA
3 / o, X oP-03 COLETA 3.95m* CERAMICA A MANTER E PINTURA APARELHOD £ PONTO DE INFIL OMPOSIGAO DE
: CONSIDERAR 15% DA AREA DE ESQUADRIAS METALICAS PARA RECOMPISOGAO CERAMICO ANANTER CERMMICAMUANTERE PNIURA oy wanTeR APARELHOD £ AR CONDICIONADO
PROJEGAO DO PAVIMENTO SUPERIC CONSIDERAR 20% DA AREA DE TACO PARA RECUPERAGAO
e P04 | LABORATORIO | 8.32m* GERAMICAA MANTER EPINTURA | GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX. | APARELHOD E AR CORDICIONADO APRESENTANDO PONTO DE INFILTRAGAO - RECOMPOSIGAO DE
CERANICO AMANTER BRANCA ACIMA DA CERAMICA INACOR BRANCO GELO ALVENARIA EM PONTO DE DRENO - REMOGAO DE ARMARIO INDICADO NA PLANTA DE DEMOLIGAO
- APARELHOD E AR CONDICIONADO APRESENTANDO PONTO DE INFILTRAGAO - RECOMPOSIGAO DE
0P-05 | SALA DE UTILIDADES | 2,34m’ CERAMICA A MANTER E PINTURA |GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX
CERAMICO A MANTER ALVENARIA EM PONTO DE DRENO - REMOGAQ DE ARMARIO INDICADO NA PLANTA DE DEMOLIGAO PARA
BRANCA ACIMA DA CERAMICA A COR BRANCO GELO ALVENARA RN eocho oe
T — T 0P-06 COPA 5.22m" CERAMICA A MANTER E PINTURA (GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX A
J10 J9 4 J8 J6 J5 m CERAMICO AMANTER e A COR BRANCS G0, ESQUADRIA EM FERRO E VIDRO A SER RECOMPOSTA A ESTRUTURA COM SUBSTITUIGAO DE VIDROS
# | CERAMICO EXISTENTE A SER SUBSTITUIDO | PINTURA - AMARELO (h=140) E
P8 TR ST 01 | 400 | e ROV, SXa0ci BRANCS | BRANCORORRIGI PONTOSDE [ CESSO AMANTER - PNTURA COMTINTA LATEX |01 DA EM NADEIRA A SER RECOMPOSTA (LXAMENTO ENASSANENTO)
PEI 5-RODAPE GRANITO H=7CM INFILTRAGAO PAREDE
R O | 9 N PINTURA - 10 €
E . o o8| s 440 | POR CERANICO HOVO - 30X30CH BRANCO/CORRIGIR PONTOS DE T T yTURA COMTINTA LATEX
SANTARIO 1 SALADE T8 BRANCO PEI 5- RODAPE GRANITO H=7CM | INFILTRAGAO PAREDE
12m2 6,40M?
Ja SALA ENTREVIST. 02 SALA ENTREVIST. 03 >z£ovw@m§> IMAGENOLOGISTA o P09 | s, 457 | TACOEXISTENTE A SER SUBSTITL e |GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX | APARELHOD E AR CONDICIONADO APRESENTANDO PONTO DE INFILTRAGAO - RECOMPOSIGAO DE ALVARIA
A40M° 45T &40 5.60M° 5. ELETROCARDIOG SALA DE BIOIMPEDANGIA I Mmmmp AT BRANCO PEI 5-RODAPE GRANITO H=7CM | INFILTRAGAO PAREDE A COR BRANCO GELO [EM PONTO DE DRENO
. 2
0P-08 0P-09 7.94M2 6.35M2 = ALUMINIO OP-10 |  ANTROPOMETRIA | 5.60M* | CERAMICO A RoDAPE| FINTURA - AVARELO ...ni.om_cmm GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX | APARELHOD E AR CONDICIONADO APRESENTANDO PONTO DE INFILTRAGAO - RECOMPOSIGAO DE ALVARIA
SALA ENTREVIST. 01 VASEIRA POR GRINITS OEAHerON | ERANCOICO A GoR BRANGO GELO £ FONTO BE OREND
N 4.90M* \CAO PAREDE
3 i 0Pt | WAGENOLOGIA | 560m | cesatico A Ropape FNTURAMIARELO (=140 E [ GE50 A NANTER - PINTURA COM TINTA LATEX | APARELHOD € RONTO DE INFIL WROSIGAO DE ALVARIA
- g VADERA POR GRANITO CINZA HETCM. | o o 0 KA COR BRANCO GELO £0 PONTO DE DRENO
B / w 0P-12 SANITARIO 01 3.12m* CERAMICO AMANTER CERAMICO AMANTER (GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX |10004 0F £SPELHO 70X90CM
o o (A COR BRANCO GELO
P5 [ P5 SALA ENTREVISTADOR 02 S O0P-13 | SANITARIO 02 4527 GESSO AMANTER - PINTURA COM TINTA LATEX
1 3.86M7 .Aln m N CERAMICO A MANTER CERAMICO A MANTER INA COR BRANCO GELO | TROCA DE ESPELHO 70X90CM
= Z W
N ] 0P-18 it S ) (14| ALVESTARO | 4907 | oo AVANTER SUBSTTURRODRPE prrrn e st oy 5550 AWANTER PITURA CON THTA LATEX
> CIRCULAGAO ARMARIO VESTIARIO sz N @ / MADEIRA POR GRANITO GINZA H=TCM g INA COR BRANCO GELO
= 210 oo s EZINS \ ) 0P-15 | S ELETROCARDIOG | 7,95 A A
71 I - 195M° | CERAMICO A MANTER-SUBSTITUIR RODAPE| R . (GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX || APARELHOD E AR CONDICIONADO APRESENTANDO PONTO DE INFILTRAGAO - RECOMPOSIGAO DE ALVARIA
He1.04 m P7 AAR @ MADEIRA POR GRANITO CINZA H=7CM PINTURA - AMARELO (=140 E BRANCO |0 COR BRANCO GELO /EM PONTO DE DRENO
3 — . SALA DE
op-16 635 | CERAMICO AMANTER.SUBSTITUIR RODAPE| ; (GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX
O BIOIMPEDANCIA CERANICO AMANTER SUBSTITUIR RODAPE, pIkTURA - AMARELO (=140 E BRANCO |SE550 ANARTER - P TROCA MAGANETA DA PORTA
—_—
P4 / op-17 SALADE ITB 640M" | CERAMICO A MANTER-SUBSTITUIR RODAPE| PINTURA - AMARELO (h=1,40 E BRAKCO |GESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX | APARELHOD E AR CONDICIONADO APRESENTANDO PONTO DE INFILTRAGAO - RECOMPOSIGAO DE ALVARIA
= 2 w MADEIRA POR GRANITO CINZA H=7CM PAINEL DIVISORIO INACOR BRANCO GELO /EM PONTO DE DRENO - RECOMPOSIGAO ABERTURA NO FORRO
E
o
i 0P8 | Ly rReviatADOR 02 | 85 | CERAMICO AMANTER-SUBSTITUIR RODAPE| PINTURA - AMARELO (h=140 E BRANCO GESSO AMANTER - PINTURA GOM TINTA LATEX.
— MADEIRA POR GRANITO CINZA H=7CM PAINEL DIVISORIO A MANTER INA COR BRANCO GELO
N L ) . ¢ | CERANICO AMANTER
RECEPCAO 2o 7||| \ 0] 0P-19 CRCULAGAO | 23.10m* | CEAAMC o PINTURA- 1,40 E BRANCO | CESSO A MANTER - PINTURA COM TINTA LATEX
12157 P9 T m] ‘o A oM A COR BRANCO GELO
A ¥ ¢ | CERAMICO A MANTER
P3 APOIO SUPERVISAO) OLET P9l P A | e SN senTuD0 PoR GRANITO| FINTURA ERANGO ACRILICAIPONTOS DE GESSO AANTER - PINTURA COM TINTALATEX |41 ASERTURA DE ARARELHO DE AR CONDICIONAGO
\ . LABORATORIO & SALA DE UTILIDADES| P12 — CINZA H=TCM RAG
\ B30 2,360 COPA = ABRIGO P/ :
< i . oP-21 SANITARIO 6.86m CERAMICA A MANTER E PINTURA |GESSO A SUBSTITUIR - PINTURA COM TINTA
S P @ 5,20M7 RECIPIENTE CERAMICO AMANTER /HOVO REAJUNTE | BRANCA - NOVO REAJUNTE ILATEX NA COR BRANCO GELO
0P-04 J3 DERESIDUOS =
J2 . 0P-06 2540 e opz2 cora 23.10me | CERAMICO AMANTERINOVO REAIUNTE || CERRMIGAR WALTERE BITURR | |GE650 A SUBSTITUIR - PINTURA COM TINTA | RETIRADA DE ARMARIOS CONFORME PLANTA DE DEMOLIGAO PARA SUBSTITUIGAO CONFORME PROJETO -
EnE RODAPE A SER SUBSTITUIDO POR GRANITO| SRANGA - NOVO REAINTE_TRECHO |1 o branco GELG SUBSTITUIGAO DE TORNEIRA DA PIA
- P- 1.70m* . -
ez o ™| ceranico Kovo CERANICANOVA - ATE TETO LAJE - PIRTURA COM TINTA LATEX NA COR
P24 AVANDERIA | 1,15m* .
LAVA CERAMICO NOVO ‘GERAMICA NOVA - ATE 2,001 LAJE - PINTURA GOM TINTA LATEX KA COR
RECUPERAGAO FUNCIONAMENTO PORTAO 0P-25 | ABRIGO RESIDUOS | 2.54m* ILAJE - PINTURA COM TINTA LATEX NA COR A
(01) ELETRONICO (03) INSTALAGAO DE COBERTURA EM (05) RECOMPOSIGAC DE ESCADA (67) IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE ceraGo Novo CERAMEANOVA A TETETO L s IWPERMEASILZAGRO DA LAE SUPEROR
PINTURA DO PORTAO METALICO POLICARBONATO
RETIRADA DE PINTURA BRANCA NO CORRIMAO DA ESCADA PARA LIMPEZA DE VEGETAGAO EM PISO (PEDRA PROTUGUESA E
e LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES e PINTURA DE CORRIMAO e RECOMPOR COR NATURAL DA MADEIRA-POSTERIOR VERNIZ/ ENCERAR A PLANTA BAIXA (08) INTERTRAVADO)
(FACHADA E MUROS) PISO E REINSTALAR FITA ANTEDERRAPANTE PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1/50
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS
CODIGO  DIMENSAO MATERIAL 'QUANT|| FUNC. OBSERVACOES
e | too210m VIDRO TEMPERADO ABRIR
| P2 | 100X210m GRADE METALICA ABRIR | A SERLIXADA E PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
PISO INTERTRAVADO EXISTENTE \ s | 100x2.10m MADEIRAIGRADE ASER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
P10 ABRIR
P6 o
e 275 M . pe | oeaziom VIDRO TEMPERADO ABRIR
9
5 | osoiom MADERA ABRIR | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
SALA EDICULA w5 | o70@i0m VADEIRA ABRIR_| ASER PINTADA COM ESWALTE SINTETICO BRANGO - PORTA DO DML DEVERA SER
16.23 M2 SUBSTITUIDA POR ALUMINIO
@ 7 0,80x2,10m PAINEL DIVISORIO ABRIR
pe | nioiom FERRO E VIDRO ABRIR | A SER RECOMPOSTA (PONTOS FERRUGEW) LIXADA E PINTADA COM ESALTE
5 SINTETICO BRANCO
H=C P9 0,80x2,10m PVC SANFONA
1dal ; . 3.52 M2 A
- T S S S 510 | om0 ‘A SER RECOMPOSTA (PONTOS FERRUGEM) LIXADA E PINTADA COM ESHALTE
o o @ PA=2.73M ARDIM © retom PORTAO EM FERRO ABRIR | SNTETICO BRANCO
- o 138,00M2 11 P11 | 070x210m ALUMINIO NATURAL ABRIR
AREA VERDE & J4 J4 J4 bz | 17520 ‘A SER RECOMPOSTA (PONTOS FERRUGEM) LIXADA E PINTADA COM ESMALTE
Yo YERPE S . 10m PORTAQ EM FERRO ABRIR | e,
w P3| 120x10m MADEIRA ABRIR | A SER LIXADA E PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
P15 | 070x210m PAINEL DIVISORIO AR
o
3 TAMPA 04 P15 | o72xz7om MADEIRA ABRIR | A SER LIXADA E PINTADA COM ESHALTE SINTETICO BRAKCO
3 RESERVAT
& ALUMINIO
1 <
PISO INTERTRAVADO EXISTENTE JANELAS
a 41| 050« mh= m | GRADEMETALICA ABRIR | ASERLIXADA E PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
= 2| 087x1,75m: h=0.86m | MADERA ARk | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANGO
w
S 3| 170x1,90m; h=0.67m | GRADE METALICA e A SER RECOMPOSTA (PONTOS FERRUGEN) LIXADA E PINTADA COM ESWALTE
SVISTADOR 02 5 4| 0s0x170m =084m | poEiRA ok | ASER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
M2 5 2, > ~ ~
£e PISO PEDRA PORTUGUESA EXISTENTE o= — U5 | 0.50x1,70m:h=0,82m | MADEIRA apRiR | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
k4
i 36| 080x125m: h=1,34m | waoEa ABRIR_ | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
s
£3 PAVIMENTAGAO EM 97| 1.00050m: n=1.60m | maoERA asRiR | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
PEDRA PORTUGUESA 8| 070x1,70m: h=0.80m | nADEIRA asri | A SER PINTADA COM ESVALTE SINTETICO BRANCO
e 39| 1.000.70m; h=0.90m | waoEiRA iR | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
e 910 | 1,20x1.70m; h=0.90m | MADEIRA ABRIR | A SER PINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
7 ES 12| 1,60%170m: h=090m | wADEIRA BRIk | A SERPINTADA COM ESMALTE SINTETICO BRANCO
1 im}
e @ COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU-A21359-4 (RESPONSAVEL LEGAL)
) | P12
ABRIGO P/ -
J3 UMm_nmumm_Uﬂ_ww < " CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6
2.54M° i )
& RESPONSAVEL TECNICO:
ALTERAGUES:
02
\ I \ ' \ ' o1
RECUPERAGAO E PINTURA DE PASSARELA/ESCADA DE ACESSO AO U _l Z l_l w _x>
9 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE 6 PINTURA EM GRADE DE FERRO @ PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO A SER INSTALADO - 30m2 @ 4 LIMPEZA DE JARDIM % N
Isc \ PAVIMENTO TERREO - EWSTAO NGAL
N ESCALA 1/50
LIMPEZA DE VEGETAGAO EM PISO (PEDRA PROTUGUESA E REMOGAO DE PAVIMENTAGAO SOLTA EM PEDRA PORTUGUESA E N N N NOWERO | DATA |RESPONS.| TPO £ LOGAL DA ALTERACAD
@ INTERTRAVADO) e PREPARAGAO DE SOLO PARA PLANTIO @ TROCA DE BANCADA POR GRANITO E INSTALAGAO DE ARMARIO e IMPLANTAGAO DE JARDIM /RECUPERAGAOQ ELETRICA DE POSTES DE e GUICHE 60X60CM REVESTIDO EM GRANITO EM TODAS AS FACES © s “
JARDIM
Superintendéncia de Meio
_ Ambiente e Infraestrutura
‘COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU-A213594
CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6
RESPONSAVEL TEGNICO - ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU-AS3035-0
= Conce
CANELA SALVADOR
ey Verero
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO REVISAO
o o o
ARQUITETURA PROJ. EXECUTIVO
o Feun e ioTAGE SEsee: ErrmT
JUNHO/2019 1/50 DESENHISTA COORDENADOR U




