
TENSÃO (V): 220
SISTEMA: 1

POT. COND. QUANT. 
12 18 250 100 200 300 600 800 1500 2250 21000 1/2 3/4 2 7 1/2 VA mm² FASES R S T

D1 30 540 540 127 2,5 1 1x 16 540 ILUMINAÇÃO INTERNA
D2 4 400 435 127 2,5 1 1x 20 435 TOM. RECUPERAÇÃO AVANÇADA
D3 4 400 435 127 2,5 1 1x 20 435 TOMADAS CÉLULA PRESSÃO
D4 1 1500 1630 220 2,5 2 2x 16 815 815 AR COND. 12000 BTU (EXISTENTE)
D5 1,8 4320 4696 220 4,0 3 3x 20 1565 1565 1565 AR COND. 48000 BTU (EXISTENTE)
D6 1,8 4320 4696 220 4,0 3 3x 20 1565 1565 1565 AR COND. 48000 BTU (EXISTENTE)
D7 18950 20598 380 16 3 3x 63 9728 4348 6522 QDLTR01
D8 10000 10870 380 10 3 3x 40 2717 2717 1812 QDLTR02
D9 12000 13043 380 10 3 3x 40 4348 4348 4348 QDLTR03

D10 4 400 435 127 2,5 1 1x 16 435 TOMADAS MESAS
D11 4000 4348 380 6 3 3x 32 0 1630 2717 QDLTR04

0 0 127 0,0 1 1x 0 0 RESERVA
0 RESERVA
0 RESERVA

1/2 3/4 2 7 1/2 19924 18399 19779
TOTAL 0 30 0 12 0 0 0 0 1 0 3,6 0 0 0 0 56830 61725 220 70,0

56830 61725 220 70,0 3 3x 160,00 19924 18399 19779 QDLMTS
BARRAMENTO: 200 A ALIMENTADOR FASE: 70 mm2 FREQUÊNCIA CARGA INSTALADA (VA)
DISJUNTOR GERAL 160 A ALIMENTADOR NEUTRO 70 mm2 19924 POTÊNCIA S/RESERVA 61725
CORRENTE 129,60 A ALIMENTADOR DE PROTE 35 mm2 60HZ 18399 DEMANDA 49380
GRAU DE PROTEÇÃO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 80,00 m 19779 0,59

QUEDA DE TENSÃO 2,78% 61725

LOCALIZAÇÃO ORIGEM

QDLMTS
MEDIÇÃO

QDLMTS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 

CIR. ILUMINAÇÃO (W) TOMADAS (W) DICIONA MOTORES (CV) POT. (W) TENSÃO(V) DISJ. (A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS

TENSÃO (V):
SISTEMA: 2

POT. COND. QUANT. 
12 250 100 150 600 1000 1500 2250 2000 6000 7500 1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 VA mm² FASES R S T

E1 3 450 489 220 2,5 1 1x 16 489 TOM. RECUPERAÇÃO AVANÇADA
E2 1 1500 1630 220 2,5 1 1x 20 1630 BOMBAS + CPS
E3 1 1500 1630 220 2,5 1 1x 20 1630 BOMBAS + CPS
E4 1 7500 8152 380 4,0 3 3x 20 2717 2717 2717 CABINE CLIMATIZADORA
E5 1 6000 6522 220 10,0 1 1x 40 6522 CABINE MEDIDORES
E6 1 2000 2174 220 2,5 1 1x 20 2174 BANHO DENSIMETRO

0 RESERVA
0 RESERVA

1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 9728 4348 6522
TOTAL 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18950 20598 380 10,0

18950 20598 380 10,0 3 3x 40,00 9728 4348 6522 QDLTR01
63 A ALIMENTADOR FASE: 10 mm2 FREQUÊNCIA CARGA INSTALADA (VA)
40 A ALIMENTADOR NEUTRO: 10 mm2 FASE R 9728 POTÊNCIA S/RESERVA 20598

28,20 A ALIMENTADOR DE PROTEÇÃO 10 mm2 60HZ FASE S 4348 DEMANDA 18538
IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASE T 6522 3,7

QUEDA DE TENSÃO 0,27% TOTAL 20598

LOCALIZAÇÃO ORIGEM

QDLTR01
MEDIÇÃO

QDLTR01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 

CIR. LUMINAÇÃO (W TOMADAS (W) MOTORES (CV) POT. (W) TENSÃO(V) DISJ. (A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS

TENSÃO (V): 380 127
SISTEMA: 2 3

POT. COND. QUANT. 
12 20 250 100 200 300 600 800 1200 2250 12000 1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 VA mm² FASES R S T

G1 1 12000 13043 380 6,0 3 3x 25 4348 4348 4348 CELULA MICRONIZAÇÃO
0 RESERVA
0 RESERVA

1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 4348 4348 4348
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12000 13043 380 6,0

12000 13043 380 6,0 3 3x 32,00 4348 4348 4348 QDLTR03
BARRAMENTO: 63 A ALIMENTADOR FASE: 6 mm2 FREQUÊNCIA CARGA INSTALADA (VA)
DISJUNTOR GERAL 32 A ALIMENTADOR NEUTRO: 6 mm2 FASE R 4348 POTÊNCIA S/RESERVA 13043
CORRENTE 15,90 A ALIMENTADOR DE PROTEÇÃO 6 mm2 60HZ FASE S 4348 DEMANDA 10435
GRAU DE PROTEÇÃO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASE T 4348 6,1

QUEDA DE TENSÃO 0,26% TOTAL 13043

LOCALIZAÇÃO ORIGEM

QDLTR03
MEDIÇÃO

QDLTR03
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 

CIR. ILUMINAÇÃO (W) TOMADAS (W) MOTORES (CV) POT. (W) TENSÃO(V) DISJ. (A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS

POT. COND. QUANT. 
12 100 200 300 600 800 1200 2250 1500 2500 1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 VA mm² FASES R S T

H1 1 1500 1630 220 2,5 1 1x 16 1630 TOM. SISTEMA DE RECOMBINAÇÃO
H2 1 2500 2717 220 2,5 1 1x 20 2717 TOM. SISTEMA DE RECOMBINAÇÃO

0 RESERVA
1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 0 1630 2717 RESERVA

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4000 4348 380 6,0
4000 4348 380 6,0 3 3x 32,00 0 1630 2717 QDLTR04

BARRAMENTO: 63 A ALIMENTADOR FASE: 6 mm2 FREQUÊNCIA CARGA INSTALADA (VA)
DISJUNTOR GERAL 32 A ALIMENTADOR NEUTRO: 6 mm2 FASE R 0 POTÊNCIA S/RESERVA 4348
CORRENTE 5,30 A ALIMENTADOR DE PROTEÇÃO 6 mm2 60HZ FASE S 1630 DEMANDA 3478
GRAU DE PROTEÇÃO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASE T 2717 6,1

QUEDA DE TENSÃO 0,09% TOTAL 4348

LOCALIZAÇÃO ORIGEM

QDLTR04
MEDIÇÃO

QDLTR04
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 

CIR. INAÇÃO TOMADAS (W) MOTORES (CV) POT. (W) TENSÃO(V) DISJ. (A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS

TENSÃO (V): 380 220 V
SISTEMA: 2 3 FNT

POT. COND. QUANT. 
12 20 250 150 250 100 200 300 600 1000 2000 2300 5000 1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 VA mm² FASES R S T

F1 3 300 326 220 2,5 1 1x 16 326 TOMADA SALA 220V
F2 1 2300 2500 220 2,5 1 1x 20 2500 TOM. CELULAS ALTA PRESSÃO (SDS)
F3 1 5000 5435 380 4,0 3 3x 20 1812 TOM. CELULAS ALTA PRESSÃO
F4 1 2000 2174 220 2,5 1 1x 16 2174 BANHO DENSIMETRO

0 0 220 0,0 1 1x 0 0 RESERVA
0 0 220 0,0 1 1x 0 0 RESERVA

1/2 3/4 2 1 1/2 7 1/2 2500 2500 1812 RESERVA
TOTAL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9600 10435 380 6,0

9600 10435 380 6,0 3 3x 32,00 2500 2500 1812 QDLTR02
BARRAMENTO: 63 A ALIMENTADOR FASE: 6 mm2 FREQUÊNCIA CARGA INSTALADA (VA)
DISJUNTOR GERAL 32 A ALIMENTADOR NEUTRO: 6 mm2 FASE R 2500 POTÊNCIA S/RESERVA 10435
CORRENTE 12,70 A ALIMENTADOR DE PROTEÇÃO 6 mm2 60HZ FASE S 2500 DEMANDA 8348
GRAU DE PROTEÇÃO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASE T 1812 6,1

QUEDA DE TENSÃO 0,20% TOTAL 10435

QDLTR02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS 

CIR. ILUMINAÇÃO (W) TOMADAS (W) MOTORES (CV) POT. (W) TENSÃO(V) DISJ. (A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS

LOCALIZAÇÃO ORIGEM

QDLTR02
MEDIÇÃO


