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A INSTALAR % PROTETOR DE SURTO DAS FASES (R,S,T) E DO NEUTRO (N).
QDLMTS
5 7 OBSERVACOES GERAIS
| | y
| 160A SUPRESSOR DE SURTOS | 1. 0OS QUADROS PROJETADOS DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME SEUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
DISJUNTOR TIPO CX MOLDADA \S/EIIT\/IZIZAS\\B/'-lcsLKAAI\/IHEPRO I-x1
| N . | 2. TODOS OS DISJUNTORES PROJETADOS E INSTALADOS DEVERAO OBEDECER A NORMA NBR IEC 60947-2.
| - M e |
| j’H};mA 3#6mm2 | 3. CONFORME NBR 5416 E NBR 13534 FORAM PROJETADOS DISJUNTORES DIFERENCIAIS PARA ALGUNS CIRCUITOS.
| SUPRESSOR DE SURTOS | 4. TODOS 0S QUADROS DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE TRANCA E IDENTIFICACAO EXTERNA E INTERNA.
| VCL 275V-18KA TIPO I - x3 | - , -
| SLIM FAB: CLAMPER T | 5. TODOS OS DISJUNTORES DENTRO DOS QUADROS DEVERAO POSSUIR IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS QUE
| | ACIONAM.
| | 6. TODOS OS CABOS FASES E NEUTRO QUE ALIMENTAM OS PAINEIS E QUADROS SAO DE 0,6/1KV E ISOLAGAO 90°C
| | TIPO EPR.
| IN-200A-220/127V, 60Hz | 7. TODOS OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO SOLO PARA OS CIRCUITOS ALIMENTADORES SERAO EM PVC ANTICHAMA.
: : 8. VER BITOLA DOS CONDUTORES NOS RESPECTIVOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
20A 20A 16A ) ;
| :} Z}» :} | 9. DISJUNTORES DOS CHUVEIROS, DAS COPAS E DEMAIS AREAS MOLHADAS DEVERAO SER COM IDR DE ALTA
| | SENSIBILIDADE.
| | 10. NAO SERA PERMITIDO A INSTALAGAO DE DOIS CONDUTORES EM UM MESMO BORNE DE DISJUNTOR AINDA QUE DE
| | UM MESMO CIRCUITO.
| | y ,
| | 11. OS QUADROS DEVERAO POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%) DE
FASES, NEUTRO E TERRA, COM ENTRADA E SAIDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DE ACORDO COM
| 16A 16A 20A 20A 63A o 63A 40A o 40A 40A 32A o 32A | O PROJETO.
| |
| | 12. TODOS 0S EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DEVEM SER DE UM SO FABRICANTE.
: chave 100A chave 100A chave 100A : 13. TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPIADOS.
| | 14. TODAS PARTES VIVAS NOS QUADROS DEVERAO SER COMPLETAMENTE PROTEGIDAS POR CHAPAS ACRILICAS DE
| < < < < < | MODO A NAO PODEREM SER TOCADAS QUANDO ENERGIZADAS.
& & & & &
| 0 0 0 0 0 | 15. TODOS 0S QUADROS DEVERAO POSSUIR PLACAS DE IDENTIFICACAO AS MESMAS DEVERAO SER DE PLASTICO OU
I R (R S I R A E - 1l - e e - - 4 -4 -4 -4 -4 S ACRILICO, DE COR PRETA COM LEGENDA NA COR BRANCA, A GRAVACAO DEVERA SER EM BAIXO RELEVO.
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DIAGRAMA UNIFILAR NO BREAK NO BREAK NO BREAK QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E TOMADAS
SEM ESCALA
| 20KVA 10KVA SKVA A
« IR NAGA| TOMADAS (W) MOTORES (CV) por.w) |POT-| TensAo) |COND- Quant. | o A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS
EXISTENTE 12 | 100 | 200 300 | 600 | 800 | 1200 | 2250 | 1500 | 2500 | 1/2 | 3/4 | 2 112 | 7112 VA mm? | FASES R S T
H1 1 1500 1630 220 2,5 1 1x 16 1630 TOM. SISTEMA DE RECOMBINAGAO
H2 1 2500 2717 220 2,5 1 1x 20 2717 TOM. SISTEMA DE RECOMBINAGAO
0 RESERVA
12 | 34| 2 112 | 712 0 1630 | 2717 RESERVA
TOTAL 0 oo 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4000 4348 380 6,0
4000 4348 380 6,0 3 3x 32,00 0 1630 2717 QDLTR04
LOCALIZAGAO ORIGEM |BARRAMENTO: 63 A ALIMENTADOR FASE: 6 mm2 | FREQUENCIA CARGA INSTALADA (VA)
MEDIGAO |DISJUNTOR GERAL 32 A ALIMENTADOR NEUTRO: 6 mm2 FASER 0 POTENCIA S/RESERVA 4348
CORRENTE 5,30 A ALIMENTADOR DE PROTECAO 6 mm2 60HZ FASES 1630 DEMANDA 3478 QDLTR04
GRAU DE PROTECAO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASET 2717 6,1
QUEDA DE TENSAO 0,09% TOTAL 4348
3#16(16)T16mm?2 3#10(10)T10mm2 3#10(10)T10mm2 3#6(6)T6mm2
(3F+N)HEPR-0,6/1KV (3F+N)HEPR-0,6/1KV (3F+N)HEPR-0,6/1KV (3F+N)HEPR-0,6/1KV
(@40mm) (@40mm) (@40mm) (@32mm)
conexao por A INSTALAR conexao por A INSTALAR conexao por A INSTALAR conexao por A INSTALAR
tomada steck & tomada steck & tomada steck & tomada steck &
auto trafo 20kVA auto trafo 10kVA (existente) auto trafo 15kVA auto trafo 7,5kVA
de 220/127V para de 220/127V para de 220/127V para de 220/127V para
380/220V 380/220V 380/220V 380/220V
EXISTENTE
3#10(10)T10mm2 3#6(6)T6mm2 3#6(6)T6mm2 3#6(6)T6mm2
conexao por (3F+N)HEPR'O,6/1KV conexao por (3F+N)HEPR'0,6/1KV conexao por (3F+N)HEPR'0,6/1KV conexao por (3F+N)HEPR'0,6/1KV
tomada steck (@32mm) tomada steck &3 (232mm) tomada steck (¥32mm) tomada steck (332mm)
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| IN-63A-380/220V, 60Hz | | IN-63A-380/220V, 60Hz | | /2207, | | /220V, |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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DIAGRAMA UNIFILAR ‘ DIAGRAMA UNIFILAR
‘ DIAGRAMA UNIFILAR ‘ DIAGRAMA UNIFILAR ‘
SEM ESCALA SEM ESCALA
| SEM ESCALA | SEM ESCALA | |
TENSAO (V): 220 _
SISTEMA: TENSAO (V): 380 220V
SISTEMA: 3 FNT
QDLMTS QDLTRO02
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS -
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS
IR ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) ICIONA MOTORES (CV) POT. (W) POT. | 1ens AO(V) CONr;m. QUANT. DISJ. (A) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS — — — — conn| e .
12 18 250 | 100 [ 200] 300 | 600 | 800 | 1500 | 2250 [21000| 12 | 3/4 | 2 7112 VA mm? | FASES R S T _ CIR. GAO (W) MAD ) (cv) POT. (W) | TEnsAoW) ) | pisy. () IDENT. DOS CIRCUITOS
D1 30 540 540 127 25 1 1x 16 540 ILUMINAGAO INTERNA 12 20 250 | 150 | 250 | 100 [ 200 [ 300 | 600 | 1000 2000 | 2300 | 5000 | 1/2 | 314 | 2 112 | 712 VA mm? | FASES R S T
D2 4 400 435 127 25 1 1x 20 435 TOM. RECUPERAGAO AVANGADA F1 3 300 326 220 2,5 1 1x 16 326 TOMADA SALA 220V_
D3 4 400 435 127 25 1 1x 20 435 TOMADAS CELULA PRESSAO F2 1 2300 2500 220 2,5 1 1x 20 2500 TOM. CELULAS ALTA PRESSAO (SDS)
D4 1 1500 1630 220 25 2 2x 16 815 815 AR COND. 12000 BTU (EXISTENTE) F3 1 5000 5435 380 4,0 3 3x 20 1812 TOM. CELULAS ALTA PRESSAO
D5 1,8 4320 4696 220 4.0 3 3x 20 1565 | 1565 | 1565 AR COND. 48000 BTU (EXISTENTE) F4 1 2000 2174 220 2,5 1 1x 16 2174 BANHO DENSIMETRO
D6 1,8 4320 4696 220 4,0 3 3x 20 1565 | 1565 1565 AR COND. 48000 BTU (EXISTENTE) g 8 ;gg 8,8 1 1% 0 0 - 25252&2
D7 18950 20598 380 16 3 3x 63 9728 4348 6522 QDLTRO1 72 a2 | 2 T2 712 ’ 1x 0 2500 2500 1812 PESERVA
D8 10000 10870 380 10 3 3x 40 2717 2717 1812 QDLTRO02 TOTAL 0 0 0 5 0 3 o 0 0 0 y 1 y 0 0 0 0 0 9600 10435 380 50
D9 12000 13043 380 10 3 3x 40 4348 4348 4348 QDLTRO03 :
) 7 200 435 127 55 1 16 135 TOMADAS MESAS 9600 10435 380 6,0 3 3x 32,00 2500 2500 1812 QDLTRO02
D11 4000 4348 380 é 3 3x | 32 0 1630 | 2717 QDLTRO4 LOCALIZAGAO ORIGEM BARRAMENTO: 63 A ALIMENTADOR FASE: 6 mm2 | FREQUENCIA CARGA INSTALADA (VA)
0 0 127 0.0 1 x 0 0 RESERVA MEDIGAO DISJUNTOR GERAL 32 A ALIMENTADOR NEUTRO: 6 mm2 FASER 2500 POTENCIA SIRESERVA 10435
0 RESERVA CORRENTE 12,70 A ALIMENTADOR DE PROTECAO 6 mm2 60HZ FASES 2500 DEMANDA 8348 QDLTRO2
~ESERVA GRAU DE PROTECAO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASET 1812 6,1
0 QUEDA DE TENSAO 0,20% TOTAL 10435
1/2 314 | 2 7112 19924 | 18399 | 19779
TOTAL 0 30 0 120 0 0 0 1 0 3,6 0 0 0 0 56830 61725 220 70,0
56830 61725 220 70,0 3 | 3x 160,00 19924 18399 19779 QDLMTS
LOCALIZAGAO ORIGEM BARRAMENTO: 200 A ALIMENTADOR FASE: 70 mm2 | FREQUENCIA CARGA INSTALADA (VA) TENSAO (V): 380 127
MEDICAO DISJUNTOR GERAL 160 A ALIMENTADOR NEUTRO 70 mm2 19924 POTENCIA S/IRESERVA 61725 :
CORRENTE 12960 A ALIMENTADOR DE PROTE 35 mm2 60HZ 18399 DEMANDA 49380 QDLMTS SISTEMA: 3
GRAU DE PROTECAO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 80,00 m 19779 0,59
QUEDA DE TENSAO 2,78% 61725 QDL-I:RO?’
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E TOMADAS
CIR. ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) MOTORES (CV) POT. (W) POT. | 1ens AO(V) COND.[ auant. | @) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS
12 20 250 | 100 | 200 300 | 600 | 800 | 1200 | 2250 | 12000 | 1/2 | 3/4 | 2 112 | 7112 VA mm? | FASES R S T e
TENSAO (V): G1 1 12000 13043 380 6,0 3 3x 25 4348 | 4348 | 4348 CELULA MICRONIZAGAO — J O S
] 0 RESERVA
SISTEMA: 0 RESERVA CONSTRUGCOES
QDLTRO1 12 | 34 | 2 112 | 712 4348 | 4348 | 4348
QUADRO DE D|STR|BU|QAO DE LUZ E TOMADAS TOTAL 0 0 0 o fofo Y 0 0 1 0 0 0 0 0 12000 13043 380 6.0 COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU—A21359-4 (RESPONSAVEL LEGAL)
12000 13043 380 6,0 3 | 3x 32,00 4348 4348 4348 QDLTRO3
_ LOCALIZAGAO ORIGEM |BARRAMENTO: 63 A ALIMENTADOR FASE: 6 mm2 | FREQUENCIA CARGA INSTALADA (VA) CHEFE DE PROJETOS A5: ENG IVANE REIS CREA
CIR. | UMINAGAO (W TOMADAS (W) MOTORES (CV) POT. (W) POT. | 1ens Ao(V) COND.[ quanT. [ @) EQUILIBRIO IDENT. DOS CIRCUITOS MEDICAO |PISJUNTOR GERAL 32 A ALIMENTADOR NEUTRO: 6 mm2 FASE R 4348 POTENCIA S/RESERVA 13043 :
12 250 | 100 | 150 ] 600 | 1000| 1500 | 2250 | 2000 | 6000 | 7500 | 1/2 3/4 | 2 11/2 71/2 VA mm? | FASES R S T CORRENTE 15,90 A ALIMENTADOR DE PROTEGAO 6 mm2 60HZ FASE S 4348 DEMANDA 10435 QDLTRO03
E1 3 450 489 220 2,5 1 1x 16 489 TOM. RECUPERAGAO AVANGADA GRAU DE PROTECAO: IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASE T 4348 6,1 RESPONSAVEL TECNICO: FABIANA CARQUEIJA O. MAIA CREA
E2 1 1500 1630 220 2,5 1 1x 20 1630 BOMBAS + CPS QUEDA DE TENSAO 0,26% TOTAL 13043
E3 1 1500 1630 220 2,5 1 1x 20 1630 BOMBAS + CPS
E4 7500 8152 380 4,0 3 3x 20 2717 2717 | 2717 CABINE CLIMATIZADORA S U MAI
E5 1 6000 6522 220 10,0 1 1x 40 6522 CABINE MEDIDORES Superintendéncia de Meio
E6 2000 2174 220 2’5 1 1x 20 2’]74 BANHO DENSIMETRO Ambiente e Infraestrutura
0 RESERVA
0 RESERVA COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU-A21359-4
1/2 3/4 2 11/2 71/2 9728 4348 | 6522 CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6
TOTAL 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 18950 20598 380 10,0 RESPONSAVEL PELA ANALISE DE PROJETOS ELETRICOS - ENG. CARLOS TADEU CREA-83105319 VISTO 5429BA
18950 20598 380 10,0 3 3x 40,00 9728 4348 6522 QDLTRO1 B
LOCALIZAGAO ORIGEM 63 A ALIMENTADOR FASE: 10 mm2 | FREQUENCIA CARGA INSTALADA (VA) ADEQUACAO DO LMTS + EOR-LAB
MEDICAO 40 A ALIMENTADOR NEUTRO: 10 mm2 FASER 9728 POTENCIA S/RESERVA 20598 ] oo
2820 A ALIMENTADOR DE PROTEGAO 10 mm2 60HZ  |FASES 4348 DEMANDA 18538 QDLTRO1 INSTITUTO DE GEOCIENCIA - 2° PAVIMENTO SALVADOR-BA __
IP54 COMPR. ALIMENTADOR 10,00 m FASET 6522 3,7 NOvE DA FRANE 00
QUEDA DE TENSAO 0,27% TOTAL 20598 DIAGRAMA UNIFILAR
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