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PAVIMENTO TERREO - PO

CODIGO comopo AREA

PISO

PAREDE

TETO

PEITORIL / SOLEIRA

LABORATORIO DE
P0-01 MANIPULACAO 12.83m?

PISO GRANILITE DE ALTA
RESISTENCIA COM ACABAMENTO
POLIDO

CERAMICA 30X60, TIPO A,NA COR
BRANCA ATE 1,80M, ACIMA PINTURA
ACRILICA NA COR BRANCA

TETO COM PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI
SOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTEN

o

.15

OJEGAO COBERTURA

SANITARIOP.N.E.

CERAMICA MARMORE BIANCO

CERAMICA 30X60, TIPO A,NA COR

TETO COM PINTURA ACRILICA NA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI

60X60CM DA PORTOBELLO

ACRILICA NA COR BRANCA

COR BRANCA

PO-02 3.15m2 BRANCA ATE 1,80M, ACIMA PINTURA
60X60CM DA PORTOBELLO ) 80M, COR BRANCA .
AGRILIGA NA COR BRANCA SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUM
A ; CERAMICA 30X60, TIPO A, NA COR !
A CERAMICA MARMORE BIANCO A g :
po.03 | SANITARIOPNE. | 4 . ERANCA ATE 1,60M, ACIMA PINTURA | TETO COM PINTURAACRILICANA  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUM

SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUM

P0-04 | SALADE PREPARO | 7.74m*

PISO GRANILITE DE ALTA
RESISTENCIA COM ACABAMENTO
POLIDO

CERAMICA 30X60, TIPO A,NA COR
BRANCA ATE 1,80M, ACIMA PINTURA
ACRILICA NA COR BRANCA

TETO COM PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI
SOLEIRA: GRANITO CINZA CORUM

P0-05

LABORATORIO DE
HEMATOLOGIA

28.06m?

PISO GRANILITE DE ALTA
RESISTENCIA COM ACABAMENTO
POLIDO

CERAMICA 30X60, TIPO A,NA COR
BRANCA ATE 1,80M, ACIMA PINTURA
ACRILICA NA COR BRANCA

TETO COM PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUM
SOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTEN

P0-06 ADMINISTRACAO 14.24m?

PISO GRANILITE DE ALTA
RESISTENCIA COM ACABAMENTO
POLIDO

PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA
COM RODAPE CINZA CORUMBA

TETO COM PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI
SOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTEN

P0-07 CIRCULAGAO 12.14m?

PISO GRANILITE DE ALTA
RESISTENCIA COM ACABAMENTO
POLIDO

PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA
COM RODAPE CINZA CORUMBA

TETO COM PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI
SOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTEN

P0-08 SALA DE PREPARO | 5.67m?

PISO GRANILITE DE ALTA
RESISTENCIA COM ACABAMENTO
POLIDO

CERAMICA 30X60, TIPO A,NA COR
BRANCA ATE 1,80M, ACIMA PINTURA
ACRILICA NA COR BRANCA

TETO COM PINTURA ACRILICA NA
COR BRANCA

PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI
SOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTEN

PISO GRANILITE DE ALTA

CERAMICA 30X60, TIPO A,NA COR

LABORATORIO DE . . TETO COM PINTURAACRILICANA  PEITORIL:GRANITO CINZA CORUMI
PO-09 20.64m? |RESISTENCIA COM ACABAMENTO  |BRANCA ATE 1,80M, ACIMA PINTURA .
PARASITOLOGIA ) o COR BRANCA RA:
POLIDO ACRILICA NA COR BRANCA SOLEIRA: PISO DE ALTA RESISTEN
PO-10 PASSEIO 64.50m? |PAVIMENTAGAO EM CIMENTO LISO R R R

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
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PORTAS
CODIGO| DIMENSAO MATERIAL QUANT.| FUNC. LOCAL DE UTILIZAGAO
MADEIRA COMPENSADA , ACABAMENTO )
P1-PN 0,90x2,10m COM LAMINADO MELAMINGO 02 DE GIRO |SANITARIOS P.N.E.
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM ;
P2-AL 1,00x2,40m VENEZIANA E BANDEIRA COM VIDRO LISO 01 DE GIRO |CIRCULAGAO
4 mm
P2-MA 1.00x2.10m MADEIRA COMPENSADA COM VISOR DE 6 DE GIRO LABORATORIO DE MANIPULAGAO, SALAS DE PREPARO, LABORATORIO DE HEMATOLOGIA,
3 [t VIDRO (20X105)cm, e=5mm, ACABAMENTO LABORATORIO DE PARASITOLOGIA E ADMINISTRAGAO
COM LAMINADO MELAMINICO
JANELAS
N 250x0,85: h=1,55m | ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E 6 GORRER |FABORATORIO DE HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE PREPARO, LABORATORIO DE
VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 5mm MANIPULAGAO E ADMINISTRAGAO
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E BASCULA /
1,00x0,65; h=1,75i
2 x ™ | VIDRO FANTASIA MINIBOREAL 4mm 02 Fixo | SALASDEPREPARO
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E BASCULA / ;
0,50x0,65; h=1,75 N.E.
B x ™ | VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 4mm 02 Fixo | SANITARIOSPNE
ELEMENTO DE FECHAMENTO
VISOR EM VIDRO LISO 4mm COM
V1 1,00x1,40; h=1,00m | ESTRUTURA E, ALUMINIO ANODIZADO 01 FIXO ADMINISTRAGAO
NATURAL
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM 5
G1 2,70x1,10 PINTURA NA COR GRAFITE. 06 FIXO PROTEGAO JANELA 01
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM 5
G2 1,20x0,85 PINTURA NA COR GRAFITE. 02 FIXO PROTEGAO JANELA 02
GRADIL EM AGO GALVANIZADO COM 5
G3 0,70x0,85 PINTURA NA COR GRAFITE. 02 FIXO PROTEGAO JANELA 03
NOTA:

1- DESENHO ESPECIFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

2- NA EXECUGAO DOS PROJETOS CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

3 - TODAS AS PAREDES SERAO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO.

16.30
15.10 .60

[ ]
_ _

i= 20%

COBERTURA EM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO
SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA
A -
M\VM J _ _ 4 _ _ _ . . _ i %
ALCAPAD [ ReseERVATORID /
S g |
@ © / \
COBERTURA EM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO
SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

2 = 20%
| |
L N

~ PLANTA DE COBERTURA

NOTAS:

O01—MEDIDAS EM METRO.

02—ANTES DA EXECUGAO TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE

04—TODO DESENHO ESPECIFICO DEVE SER FORNECIDO PELO FABRICANTE.

CONFERIDAS.

03—TODAS AS ESPECIFICACOES DEVERAO SER CONFIRMADAS COM O CONTRATANTE POR OCASIAO DA OBRA.

COORDENADORES DE CONTRATO - KARLA SCHLEU e VILLI SCHLEU

ALTERACOES:

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU CAU- A9887-6
RESPONSAVEL TECNICO - VILLI SCHLEU CAU- A70690-6

03

02

01

NUMERO| DATA

RESPONS. | TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

D)

KS ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA.

COORDENACAO DE CONTRATO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU

RESPONSAVEL TECNICO - KARLA SCHLEU

VILLI SCHLEU

RNP - A9887-6

RNP - A70690-6

CAU - A9887-6

CAU - A70690-6

{, UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

AUTOR DO PROJETO - ARQ. THOMAS KRAACK CAU 131239-1

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU- A18234-6

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU- A21359-4

NOME DO PROJETO:

POSTO AGROPECUARIO DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - LABORATORIO DE SANIDADE NA PECUARIA - UFBA

LOCAL:

CIDADE:

Km 8 DA RODOVIA POSTO SAO LUIZ SANTO AMARO

PLANTA BAIXA E COBERTURA 04
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