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NOTA 1: OS EQUIPAMENTOS E3, E6, E10, E12 E E15 DEVERAO SER RELOCADOS NO ESPAGO DO LABORATORIO,
CONFORME INDICACAO E SUAS BASES ORIGINAIS, DEMOLIDAS. PARA INSTALAGAO NOS NOVOS LOCAIS, NOVAS

BASES DEVERAO SER EXECUTADAS.

NOTA 2: A SERRA LOCALIZADA PROXIMA AO ALMOXARIFADO., DEVE SER DESLOCADA PARA O LABMAQ (EM

FRENTE AO USIMEC), E SUA BASE, DEMOLIDA.

NOTA 3: O TORNO EXISTENTE HOJE ENTRE O E17 E O E 18, DEVE SER REMOVIDO E O EQUIPAMENTO E3
COLOCADO EM SEU LUGAR (AJUSTANDO O TAMANHO DA BASE).
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QUADRO RESUMO DE MATERIAIS - USIMEC

PRIMEIRO PAVIMENTO - DEPTO. DE ENGENHARIA MECANICA

COD. EQUIPAMENTO POTENCIA(KW) COD. EQUIPAMENTO POTENCIA(KW)
E1  PLAINA 2,21 E11 TORNO 2,94

E2  ESMERIL (2 UNID.) 0,37 E12  MINI-PLAINA 0,56

E3  TORNO 2,94 E13 TORNO 2,94

E4  TORNO 2,94 E14 ESMERIL 0,37

E5  TORNO LONGO 2,94 E15 MINI-TORNO 0,37

E6  FURADEIRA COL. 0,56 (110v) E16 FRESADORA 1,10

E7  FURADEIRA COL. 0,56 E17 TORNO 2,94

E8  FURADEIRA COL. 0,75 E18 TORNO 2,94

E9  FURADEIRA COL. 0,56 OBS.: TODOS OS EQUIPAMENTOS SAO 220V,
E10  MINI-PLAINA 0,56 EXCETO A FURADEIRA E6.

cODIGO cOMoDO AREA PISO PAREDE TETO
.| PISO CERAMICO BEGE QUADRADO ]
1P-01 USIMEC 172.98mM?| 41X41CM - EXISTENTE (AMANTER). PINTURA COM TINTA ACRILICA LAJE DE CONCRETO CO’M
OBS.: RECOMPOR PISO CERAMICO cOM| COR COR PRETA (ATE 2,40M) E PINTURA EM TINTA ACRILICA COR
OUTRO SIMILAR NOS LOCAIS ONDE BRANCO GELO ATE O TETO, BRANCO GELO
SERAO RETIRADAS AS BASES DOS CONFORME PADRAO
EQUIPAMENTOS
1P-02 we 2.46m? | CERAMICA QUADRADA BRANCA CERAMICA RETANGULAR BRANCA LAJE DE CONCRETO COM
(EXISTENTE) A PINTURA EM TINTA ACRILICA COR
ATE H=2,00m (EXISTENTE) BRANCO GELO
1P-03 18.08m? PISO CERAMICO BEGE QUADRADO PINTURA COM TINTA ACRILICA
LAB. HIDR. E : 41X41CM - EXISTENTE (A MANTER) COR BRANCO GELO FORRO DE GESSO COMUM EM
PNEUMATICA PLACAS 60 x 60 cm
1P-04 é@égiﬁl@mgg 11.67m? Zﬁg 1%'%;‘“&";?;25?5 &U@Em%? PINTURA COM TINTA ACRILICA LAJE DE CONCRETO COM
COR BRANCO GELO PINTURA EM TINTA ACRILICA COR
BRANCO GELO
1P-05 ABRIGO 4.92m? | LAJE EM CONCRETO ARMADO PINTURA COM TINTA ACRILICA LAJE DE CONCRETO EXISTENTE
COMPRESSOR PINTADA COM TINTA ACRILICA COR BRANCO GELO COM PINTURA EM TINTA ACRILICA
CINZA OU PRETA COR BRANCO GELO
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS E FECHAMENTOS - USIMEC
PORTAS
coDIGO DIMENSAO MATERIAL QUANT. FUNCIONAMENTO LOCAL DE UTILIZAGAO
PORTA LISA INTERNA EM MADEIRA ]
P1 0,78x2,10m COMPENSADA (EXISTENTE) COM ESPESSURA 3 ABRIR WC, LAB. DE HIDRAULICA E
DE 3,5CM, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE, PNEUMATICA E ALMOXARIFADO
COR AZUL FRANGA (FAB. CORAL) OU SIMILAR
GRADE DE FERRO COM BARRAS VERTICAIS NA
P2 1,80x1,50m PARTE SUPERIOR E CHAPA METALICA ATE A 1 ABRIR ABRIGO GERADOR
ALTURA DE 80CM
PORTAO DE CORRER EM CHAPA GALVANIZADA ) )
P3 2,80x2,45m PLANA, COM ACABAMENTO EM PINTURA 1 ABRIR USIMEC (AREA DAS MAQUINAS)
ESMALTE COR AZUL FRANGA (FAB. CORAL),
ELEMENTOS VAZADOS
COBOGO
ct ‘L'ngzos'?nG COBOGO DE VIDRO TIPO CAPELA (EXISTENTE) 3 PAINEIS FIXO USIMEC (AREA DE MAQUINAS)/ALMOX.
JANELAS
n 3,20x0,60 h=2,10m | ALUMINIO NATURAL 3FOLHAS, 2 BASCULAS, E 5 BASCULANTE USIMEC (AREA DE MAQUINAS)/ALMOX.
(0,80x0,60 p/ médulo) | VIDRO MINI BOREAL COMUM INCOLOR ESP. 6mm
2 2,40x0,60 h=2,10m | ALUMINIO NATURAL 3FOLHAS, 2 BASCULAS, E 3 BASCULANTE USIMEG (AREA DE MAQUINAS)ALMOX.
(0,80x0,60 p/ médulo) | VIDRO MINI BOREAL COMUM INCOLOR ESP. 6mm
J3 1,80x1,30 h=1,10m | ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (EXISTENTE) E 1 CORRER LABORATORIO DE HIDR. E
VIDRO LISO COMUM ESP. 4mm A SUBSTITUIR O PNEUMATICA
VIDRO CANELADO EXISTENTE
ACESSO EXTERNO AO
1° PAVIMENTO
—— .
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