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1. SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto das instalacdes para captacao de aguas pluviais foi desenvolvido visando
garantir niveis aceitaveis de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto,

durabilidade e economia, incluindo-se a limitagéo nos niveis de ruido.

As instalacdes foram projetadas de maneira a permitir um rapido escoamento das
precipitacdes pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstru¢cdo em qualquer

ponto da rede, ndo sendo tolerados empogamentos ou extravasamentos.

Uma parte das aguas provenientes da cobertura serdo coletadas e encaminhadas ao

poco de infiltracdo para que toda a 4gua escoe pelo solo.

De acordo com o relatério de visita técnica feito pela contratante, nos 22 dias do
més de setembro de 2022 foi procedida vistoria na referida laje e foi identificado
gue o sistema de drenagem € insuficiente e inadequado para dar conta da vazao
pluviométrica direcionada para aquele ponto especifico da edificacdo. La
encontra-se implantado também um sistema de calha semicircular em pvc que
também néo atende ao fluxo de efluentes em funcdo dos indices pluviométricos

da cidade de Salvador.

A A

Periodo de  Imtensidade Probabilidade  Intensidade

retoruo (anos) (1um) de oconréncra comgda (num)
2 [111s 050 12560
5 14565 080 16458
0 16851 0.90 19042
25 19738 096 223.04
50 218.79 098 247.23

100 210.05 0,99 271.26

Tabela 01 - Fonte INMET

De acordo com a tabela acima, na zona meteoroldgica de Salvador, para um tempo
de recorréncia de 25 anos, o indice pluviométrico devera ser de 223,04mm. Foi

encontrado uma &rea contribuicdo de aproximadamente 90m?



Dimenionamento

1. PREDIO PRINCIPAL

1.1. Vazio do Coletor

IxA

Q= -

Q = Vazdo, |/min
| = Intensidade Pluviométrica (mm/h)
A = Area de contribuicdo, mm?

223,04 x90

= 334,56 1/min
60

1.2. Diametro do Tubo vertical

D(mm) 25% 30%
Q (I/min)
50 63.96 86.68
75 188.57 255.54
100 D 530.33
150 @ | e 1622.53
200 @ | e 3594.37
250 2 | e 6335.75

Serao adotados 2 tubos de 100mm

1.3. Poco de Infiltracao

-N&o tivemos acesso ao relatorio de sondagem do local mas foi garantido que o
solo era de boa qualidade. Adotaremos um Poco de infiltracdo de 0.60 x 0.60m
com 0.60m de profundidade a ser preenchido com britas n°3.



2. EDICULA

2.1. Areado Telhado

Al =26m?

2.2. Vazao do coletor
Q _ IxA
T 60

Q. = Vazdo, |/min
| = Intensidade Pluviométrica (mm/h)
A = Area de contribuigdo, mm?

223,04 x 26

= 96,65 1/min
60

2.3. Diametro do Tubo vertical

Relacao da Vazao x Diametro do Tubo Vertical

D(mm) 25% 30%
Q (Vmin)
50 63.96 86.68
75 188.57 25554
100 B 530.33
150 eemeeees 1622.53
200 emeeeeee 3594.37
250 e 6335.75

O didmetro do Tubo adotado sera de 75mm

2.4. DIMENSIONAMENTO DA CALHA



Para o projeto em questio foi adotado uma calha de 100mm de didmetro interno
com declividade de 1%, conforme tabela abaixo.

Diametro interno Declividades

(mm) 0,50% 1,00% 2,00%
100 130 183 256
125 236 333 466
150 384 541 757
200 829 1167 1634

2.5. Pogo de Infiltracio

N&o tivemos acesso ao relatorio de sondagem do local mas foi garantido
gue o solo era de boa qualidade. Adotaremos um Poco de infiltracdo de
0.60 x 0.60m com 0.60m de profundidade a ser preenchido com britas
n°3.

. AREA DE CONVIVENCIA COBERTA

2.1. Area do Telhado
Al =A2=18m?

3.1. Vazao do coletor
IxA

Q= -

Al !

A2




TONER SALA TOG CAMIN FYORES

SALVADOR/SA

Q = Vaz3o, |/min
| = Intensidade Pluviométrica (mm/h)
A = Area de contribuigdo, mm?

223,04 x 18

50 = 67 1/min

3.2. Diametro do Tubo vertical

Relacao da Vazao x Diametro do Tubo Vertical

D(mm) 25% 30%
Q (Vmin)
50 63.96 86.68
75 188.57 255.54
100 ememean 530.33
150 —emmemeee 1622.53
200 e 3594.37
250 —emeeees 6335.75

O didmetro do Tubo adotado sera de 75mm

3.3. DIMENSIONAMENTO DA CALHA

Para o projeto em questio foi adotado uma calha de 100mm de didmetro interno
com declividade de 1%, conforme tabela abaixo.

Diametro interno Declividades

(mm) 0,50% 1,00% 2,00%
100 130 183 256
125 236 333 466
150 384 541 757

200 829 1167 1634



3.4. Pogo de Infiltragio

N&o tivemos acesso ao relatério de sondagem do local mas foi garantido
gue o solo era de boa qualidade. Adotaremos um Poco de infiltracdo de
0.60 x 0.60m com 0.60m de profundidade a ser preenchido com britas
n°3.
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