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1 Dados Gerais

2 Objeto:

O presente memorial tem como objetivo, descrever as instalacfes eletrbnicas da UFBA, setores
IGEO/NEA/LEPETRO, buscando garantir a perfeita execucdo da obra por parte das empresas especializadas

neste tipo de servico, contemplando desde o ponto de entrega definido abaixo, até os diversos pontos de
utilizacdo indicados em toda a documentacao da qual faz parte o projeto

3 Descrigdo da Obra

4 Informagoes Preliminares Gerais

4.1 Suportagoes e Fixagoes

A Instaladora deve providenciar junto com a Compatibilizadora e as demais instaladoras (eletricidade,
incéndio, ar condicionado, hidrossanitarias, etc.), um estudo de compatibilizacdo do caminhamento de
TODAS as redes, minimizando conflitos, evitando que uma instalagéo bloqueie o acesso de outra.

A melhor solugéo é a criacdo de um sistema de suportacdo UNICO que permita a montagem de todas as
instalacdes no mesmo suporte.
4.2 Obras auxiliares

Todos os servicos auxiliares de engenharia que n&o requeiram méao de obra especializada da Instaladora, seréo
executados pela Construtora.

Caso seja necessario proceder a complementacdes e/ou ajustes na infraestrutura (obras civis, escavacdes,
reaterros, rasgos e fechamentos de paredes, galerias, suportes, etc.) a Instaladora devera previamente solicita-
los a Contratante, através de desenhos de detalhes. Também devera acompanhar a execuc¢ao desses servicos,
garantindo assim a perfeita execucdo dos servigos.

Devera estar claro e incluso dentro da proposta de execucéo, todos 0os materiais adicionais necessarios, que por
ventura ndo estejam listados previamente (em projeto ou quantitativo), visto que a aquisicdo destes materiais,
bem como seu custo sdo de responsabilidade da instaladora.

4.3 Sistema de Infraestrutura de Calhas, Caixas e Dutos

Compreende toda a infraestrutura de caixas (DG’s CD’s e CP’s), Calhas (eletrocalhas, leitos, perfilados), dutos
(eletrodutos internos, externos, metalicos, plasticos, etc.) e quadros (rack’s e bastidores) necessarios para
acomodacéo, fixacdo, suportacdo dos equipamentos dos demais sistemas. A rede de condutores e
equipamentos ativos poderdo ser adquiridos e instalados posteriormente pelo Contratante.

A montagem de eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, bandejas, caixas etc., devem ser rigorosamente
coordenados com o Compatibilizador, para que ndo haja ocupacdo de espaco indevido e conflito com outras
disciplinas.

Este subsistema esta descrito com maiores detalhes em cada uma das subdisciplinas a seguir,

5 Divisdo dos Sistemas
5.1.1 Cabeamento Estruturado

O sistema de cabeamento ser4 alimentado a partir da rede de distribuicdo da (s) concessionaria (s), que devera
fornecer e instalar o (s) cabo (s) de alimentacdo. A operadora podera ainda fornecer os equipamentos ativos
(modems / router’s / gateways) para comunicacdo do empreendimento. A infraestrutura necesséria para isto
(eletrodutos, caixas e calhas), serd sempre de responsabilidade da Instaladora.

Existird um Rack para as operadoras, localizado na sala de RACK, préximo a secretaria de colegiados).O Rack
irh comunicar-se e distribuir aos diversos equipamentos distribuidos ao longo do setro IGEO.

Existira um Rack para as operadoras, localizado na sala de RACK, préximo a secretaria de colegiados).O Rack
ird comunicar-se e distribuir aos diversos equipamentos distribuidos ao longo do setro NEA / LEPETRO.

O sistema de distribuicdo € composto por 08 Racks instalados em varios pontos do empreendimento, a
arquitetura de sistema

RACK 01 — Rack IGEO;
RACK 02 — Rack NEA / LEPETRO;
A quantidade de pares e fibras, bem como o tipo especifico do cabo estéo indicados no projeto.

Nos pavimentos os pontos serao interligados todos ao rack do andar. O servico que sera disponibilizado por cada
tomada sera definido de acordo com a manobra efetuada neste rack.

Os trechos de infraestrutura indicadas no projeto podem ser consideradas como NOVAS.
5.1.2 Sistema de transmisséo de dados em cabeamento metalico
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O sistema deve permitir transmiss@o de dados a taxa de pelo menos 1000Mbps, podendo ser utilizado para
dados (redes de computadores)., dentro das condi¢cdes de infraestrutura fisica apresentadas a seguir.

Este descritivo, junto com as diretrizes do projeto, definem os procedimentos para implantacdo de infraestrutura
de cabos de comunicacdes, tubulacées, caixas de passagem, distribuicdo de tomadas e painéis de conexdo. Os
servicos de instalacdo da Cabeamento deverdo ser executados por empresa especializada e com experiéncia
comprovada, com anuéncia da Fiscalizacdo do contratante.

N&o fazem parte destes trabalhos as definicdes de equipamentos ativos e software.

5.1.2.1 Cabeamento Horizontal

O Cabeamento Horizontal consiste na interligacdo entre tomadas do usuério, até a porta respectiva do painel
distribuidor (patch panel).

O Cabeamento a ser instalado sera lancada em eletrocalhas, perfilados, dutos de piso ou eletrodutos,
encaminhados de forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Constituir-se-a de cabos de pares
trancados néo blindados (UTP) de 4 pares.

Em cada setor do empreendimento, serdo distribuidas tomadas simples ou duplas RJ45 em caixas, conforme
projeto, interligados até o patch panel localizados no interior do rack, com um cabo (para cada tomada) tipo UTP
de 4 pares.

Para o cabeamento horizontal (metalico e 6tico) a distancia maxima é limitada a 90 metros, incluindo as subidas,
descidas e reservas técnicas de cabos. O comprimento total dos corddes de manobras ndo pode ser superior a
10 metros.

Deverao ser deixados pelo menos 6 metros de reserva técnica de cabos em cada rack.

Todos os cabos de comunicagBes serdo identificados com anilhas plasticas em ambas as extremidades,
conforme numeracéo dada em projeto.

5.1.2.2 Tomadas

Os pontos do usuério terdo tomadas modulares de 8 (oito) vias (M8V), contatos banhados a ouro, padrdo RJ45
fémea. As tomadas RJ45 deverdo ter os pinos conectados conforme padrdo T568A, prevendo-se assim
quaisquer protocolos de transmisséo, atuais e futuros.

A conexao de cada terminal (esta¢do) a tomada RJ45 devera ser executada com a utilizacdo de cordbes com o
uso de plugues macho RJ45 nas extremidades. Estes corddes (patchcords) devem ser executados pelo
fabricante dos produtos de cabeamento. N&o serdo aceitos sob nenhuma hipétese o uso de corddes montados
em campo.

Quando instalado de forma embutida, as tomadas serdo instaladas em caixa plastica quadrada 4”x4”.
Quando instalado de forma aparente, as tomadas serdo instaladas em conduletes de aluminio silicio.

No piso, as tomadas seréo instaladas em caixas de dimens@es apropriadas (conforme projeto), com tampa de
latdo polido articulavel, de forma a permitir o seu fechamento sem pressionar o patchcord da estacéo.

Todas as tomadas deveréo ser identificadas por etiquetas adequadas em acrilico ou rotuladoras autoadesivas.
Os critérios de identificagdo dos pontos serdo definidos pela Contratante em conjunto com a Instaladora.

5.1.2.2.1 Tomadas categoria 6

Deverdo obedecer as caracteristicas técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-B e SP-2840A para
categoria 6 (250 MHz).

5.1.2.2.2 Tomadas categoria 5e

Deverdo obedecer as caracteristicas técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-A e SP-2840A para
categoria 5e (100 MHz).

5.1.2.3 Condutores
5.1.2.3.1 Cabos tipo UTP

Na interligacdo das caixas de distribuicdo com os diversos pontos de consumo, serdo usados cabo par trangado,
4 pares, que atendam plenamente a todos os requisitos solicitados no projeto. Os acessérios das terminacfes
dos cabos (connecting hardware) a serem instalados atenderdo a norma EIA/TIA-568.B, atendendo ao seguinte
critério:

o Impedancia caracteristica de 100 Ohms
. A capa de protecao dos cabos sera do tipo ndo propagante a chamas;
. Os condutores serao do tipo sélido, em cobre recozido;

Na capa de protegdo dos cabos, sera marcada, de forma indelével e em intervalos regulares de, no maximo,
100cm, a seguinte sequéncia de dizeres:

o Nome do fabricante;

. Secdo nominal do condutor;

. Categoria segundo a EIA/TIA;
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Cada conexao sera identificada mediante anilha plastica permanente nas duas extremidades, que possibilite
identificar de forma imediata e inequivoca os pontos de origem e destino.

5.1.2.3.2 Categoria 6

Deveréo ter performance estavel a pelo menos 250MHz, atender a todos os requisitos da norma EIA/TIA-568-B,
além de permitir taxa de transmisséo de dado a até 10Gbps.

5.1.2.3.3 Categoria 5e

Deveréo ter performance estavel a pelo menos 100MHz, atender a todos os requisitos da norma EIA/TIA-568-A,
além de permitir taxa de transmisséo de dado a até 1Gbps half-duplex.

5.1.2.3.4 Patch panel
Os Painéis de conexdo serado do tipo interconexao (interconnection) modular de 197;
Devem atender ao quantitativo de portas solicitado no projeto, através de um ou mais painéis de 16 ou 24 portas;

Possuirdo portas RJ45 fémeas, com identificacdo frontal, com conexao traseira tipo IDC, T568A e T568B, e seréo
fixados em rack;

Cada maddulo do patch panel seré provido de guias de cabos traseiro, de modo a permitir a fixacdo e organizacao
dos cabos do cabeamento horizontal,

Possuirdo guias de cabo horizontais para permitir a organizacao dos cord@es de conexao (patchcords);
5.1.2.3.5 Patch panel categoria 6

As caracteristicas técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-B para categoria 6.

5.1.2.3.6 Patch panel categoria 5e

As caracteristicas técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-A para categoria 5e.

5.1.2.3.7 Painel IDC

Para a ligacdo dos ramais telefénicos serdo utilizados painéis de conexao IDC.

Estes painéis possuirdo 100 ou 200 pares. Possuirdo guia horizontal fornecido juntamente com o painel IDC.

Os connecting bocks deverdo ser de 4 ou 5 pares, categoria 5e. Deverao ser utilizadas ferramentas de impacto
apropriadas para a conexao destes connecting bocks.

5.1.2.3.8 Patchcord

Seréo utilizados cabos de par transado ndo blindados (U/UTP), flexiveis, com 4 (quatro) pares trancados, que
atendam plenamente a todos os requisitos fisicos e elétricos da norma EIA/TIA-568, possuirdo em ambos o0s
lados conectores RJ-45 machos, protecdo dos conectores e contatos banhados a ouro, confeccionados e
testados em fabrica, devendo ser apresentada certificacdo do fabricante. Ndo serdo utilizados cabos tipo cross,
exceto quando houver necessidade destes devido a algum equipamento especifico;

Para os ramais telefénicos serdo utilizados patchcords 110IDC-RJ45. Serdo de 1 par para ligagdes que atendam
diretamente o ponto de voz, e de 4 pares para interligacéo entre racks.

O comprimento sera de 1m, 1,5m ou 2m, conforme necessidade do equipamento;

E de responsabilidade da CONTRATADA a identificacdo dos patchcords, assim como a instalacio destes no
patch panel, e organizagdo através das guias de cabos horizontais e verticais;

5.1.2.3.9 Patchcord categoria 6

As caracteristicas técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-B para categoria 6.
5.1.2.3.10 Patchcord categoria 5e

As caracteristicas técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-A para categoria 5e.

5.1.2.4 Certificacdo

O instalador, antes do recebimento provisério, devera proceder aos testes de performance de todo o Cabeamento
(certificagdo), com vistas a comprovacdo de conformidade com a norma EIA/TIA-568, no que tange a
continuidade, polaridade, identificacdo, curto-circuito, atenuacéo, NEXT (Near End Cross Talk - diafonia). Para
isso devera ser utilizado testador de cabos, conforme categoria adotada na instalagao.

O instalador deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e
rubricados pelo responsavel técnico da obra.

N&o serdo aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverdo ser testados, na extremidade da tomada e
na extremidade do distribuidor (bidirecional).

Os testes de certificacdo deverdo utilizar obrigatoriamente a metodologia basic link, ndo sendo aceitos, em
hipétese alguma, relatérios baseados no método channel, sendo obrigatéria a utilizacdo de Patchcords de
exatamente 2m de comprimento no injetor e no pentscanner, com comprimento total maximo de basic link de
94m.
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Deverao ser efetuados obrigatoriamente os seguintes testes:

Impedancia;

Mapa de cabos (wire map);

Comprimento;

Perdas de insercéo;

NEXT (Near End Crosstalk);

PSNEXT (Power Sum Near End Cross Talk);

FEXT (Far End Crosstalk);

ELFEXT (Equal-Level Far-End Crosstalk);

PSELFEXT (Power Sum ELFEXT);

Perdas por retorno (Return loss);

Tempo de propagacéo (Propagation delay);

Diferen¢a dos tempos de propagacéo (Delay skew);

Os limites para os parametros sdo os limites definidos na norma TIA/EIA-568-B.

Os testes sdo realizados na frequéncia de até 100MHz para categoria 5e e para até 250MHz para categoria 6.
A CONTRATADA devera apresentar previamente para a Fiscalizagdo relatério impresso de pelo menos um ponto
I6gico, para que esta confira os parametros calibrados no aparelho e autorize a certificacdo dos pontos I6gicos
restantes.

5.1.2.5 Identificacdo dos pontos estruturados

Todos os cabos, equipamentos, quadros, caixas, eletrocalhas, tomadas, etc., deverdo ser identificadas por
etiquetas adequadas em acrilico ou rotuladoras autoadesivas. Os critérios de identificacdo dos pontos serédo
definidos pela Contratante em conjunto com a Instaladora.

5.1.3 Sistema de transmisséo de dados em cabeamento 6tico

5.1.3.1 Fibra ética

As fibras oticas possuiréo didmetro externo méaximo de 125um, revestimento primario em acrilato.

Poderao ser fibras do tipo multimodo ou monomodo, que séo descritas a seguir.

5.1.3.1.1 Fibra 6tica multimodo

As fibras 6ticas do tipo Multimodo deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas:
. Otimizadas para 10 Gbps (OM4);

indice de refracdo gradual;

Nucleo de 50um;

Janela de operacdo em 850 e 1300nm;

Atenuacgdo maxima de 3,5dB/Km em 850nm e de 1,5dB/Km em 1300nm;

5.1.3.1.2 Fibra 6tica monomodo

As fibras oticas do tipo monomodo deverdo possuir as seguintes caracteristicas técnicas:
. Serdo do tipo Bending Loss Insensitive (G.657.A);

. Nucleo de 9um;
. Janela de operacao de 1260 a 1625nm;
. Atenuacdo méaxima de 0,4dB/Km;

5.1.3.2 Cabos 6ticos
5.1.3.2.1 Cabos 6éticos internos

Serao utilizados cabos 6ticos tipo tight ou loose com quantidade de fibras indicada em projeto, devendo ser
totalmente dielétricos, nao geleado, reforcados com elemento interno de tragdo em fibra de aramida a e atender
inteiramente aos requisitos da norma EIA/TIA 568A, normas EIA/TIA 455 complementares e normas ABNT
complementares.

Cada uma das conexdes Gticas devera ser identificada nas duas extremidades, possibilitando identificar de forma
imediata e inequivoca os pontos de origem e destino. A nomenclatura sera definida em conjunto com a
Contratante.

Em todos os trechos localizados dentro e fora dos shaft's os cabos de fibra ética serdo protegidos de contatos
com pessoas nao autorizadas e instalados em eletrodutos e/ou eletrocalhas em todos os trechos. Sera admissivel
a passagem e fixacdo de trechos de fibra 6tica fora de eletrodutos apenas em pocos de elevacao, desde que os
mesmos sejam fixados em pelo menos um painel em cada pavimento;

Todos os links 6ticos serao efetuados pelo processo de emenda por fusdo, exceto os “corddes 6ticos”;
5.1.3.2.2 Cabos 6ticos externos
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Serdo utilizados cabos 6ticos com quantidade de fibras indicada em projeto, tipo loose (tubetes) com pelo menos
2 fibras por unidade basica, revestimento primario em acrilato, protegidas por tubo de material termoplastico. O
interior deste tubo sera preenchido por gel. O tubo e o elemento de tracao (dielétrico) deverao ser revestidos por
um material termoplastico;
A fibra Gtica devera possuir resisténcia a raios ultravioleta e umidade;
O cabo devera possuir raio minimo de curvatura de 80 mm e resisténcia a tragdo, durante a instalacéo, de 35
Kgf.
Tera temperatura de operacéo de 0 a 65°C.
5.1.3.3 DIO (Dispositivo Interno Otico)
Sera composto de modulos para acomodacédo e emenda por fuséo, dos acopladores 6ticos (fémea / fémea) e
sobra de cordéo 6tico.
Possuirdo gavetas deslizantes ou outra forma de acesso facilitado.
Todos os componentes deverdo ser resistentes a corrosao.
Devera atender, no minimo, a quantidade de fibras especificadas em cada projeto.
Permitira o0 armazenamento de 2 (dois) metros de cada uma das fibras.
Ser&o utilizados conectores SC ou LC duplex.
E desejavel que os conectores possuam polimento tipo APC (angular) por provocarem menores atenuagées.
Respeitara a curvatura minima de 50 mm.
5.1.3.4 Corddes 6ticos
A fibra deste corddo devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundério em poliamida.
Sobre revestimento secundario existirdo elementos de tragdo de fios sintéticos de aramida e capa em PVC néo
propagante a chama;
Cada extremidade do cordé&o 6tico duplo sera conectorizada em fabrica;
O raio minimo de curvatura aceitavel para este corddo 6tico é de 50 mm,;
Os corddes 6ticos fornecidos possuirdo certificado de testes de perda de insercéo e perda de retorno emitido
pelo fabricante;
5.1.3.4.1 Corddes 6tico multimodo
Quando as fibras forem multimodo seréo utilizados corddes 6ticos com conectores SC ou LC, 50/125 um, tipo
tight com 2,5 metros de comprimento. O polimento do conector devera ser compativel com as ligagdes que o
cordao ird proporcionar.
5.1.3.4.2 Corddes 6tico monomodo
Quando as fibras forem monomodo serdo utilizados corddes 6ticos com conectores SC ou LC, 9/125 pm, tipo
tight com 2,5 metros de comprimento. O polimento do conector devera ser compativel com as ligagdes que o
cord&o ird proporcionar.
5.1.4 Elementos Ativos
5.1.4.1 Switch
Deveréo ser obedecidas hierarquias para especificacdo dos Switches.
Este descritivo fornece as caracteristicas minimas para o correto funcionamento do sistema. O fornecedor
podera, em comum acordo com o usuario final, especificar equipamentos com caracteristicas adicionais que
proporcionem melhor funcionamento do sistema, como seguranca, redundancia, etc.
5.1.4.1.1 Switches de Core
Os Switches de Core deverdo fazer a interligacdo com todos os Switches de Distribuicdo alocados no
empreendimento.

. Deveréo ser do tipo empilhavel.

. Deverao possuir quantidade de portas solicitada em projeto, devendo possuir cada Switch de
Core (ou lamina para bastidor) pelo menos 24 portas.
O equipamento devera possuir o recurso de spanning tree.
O equipamento devera permitir o uso do recurso de trunking.
O Switch de Core devera utilizar gerenciamento em camada 3.
O Switch de Core devera possuir disponibilidade de portas SFP.
O Switch de Core devera permitir a criagdo de V-Lan's.
E opcional e pontuavel que o Switch de Core realize gerenciamento em camada 4.
E recomendavel que o Switch de Core possua alimentacao elétrica redundante, com fontes hot-
swap.
. As portas do Switch de Core deverdo se comunicar com pelo menos 1Gbps.
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. E opcional e pontuavel que o Switch de Core possua portas de 10 Gbps.
. A taxa de oversubscription dos Switches de Core deverdo ser de pelo menos 1:1 em seu
backplane.

5.1.4.1.2 Switches de Distribuicdo

Os Switches de Distribuicéo interligarao os Switches de Acesso com os Switches de Core do empreendimento.
. E opcional e pontuavel que os Switches de Distribuicdo sejam empilhaveis.
. Deverao possuir quantidade de portas solicitada em projeto, devendo possuir cada Switch de

Distribuig&o (ou lamina para bastidor) pelo menos 24 portas.

O equipamento devera possuir o recurso de spanning tree.

O equipamento devera permitir o uso do recurso de trunking.

O Switch de Distribuicdo devera utilizar gerenciamento em camada 2.

O Switch de Distribuicdo devera permitir a criagcdo de V-Lan's.

O equipamento devera possuir disponibilidade de portas SFP.

E opcional e pontuavel que o Switch de Distribuic&o realize gerenciamento em camada 3.

. E recomendavel que o Switch de Distribuicdo possua alimentacgéo elétrica redundante, com

fontes hot-swap.
o A comunicacao dos Switches de Distribuicdo devera ser de pelo menos 1 Gbps.
. E opcional e pontuavel que os Switches de Distribuicdo possuam portas de 10 Gbps.

A funcdo de Switch de Distribuicdo podera ser compartilhada com a fungéo de Switch de Acesso quando houver
pouca quantidade de pontos alimentados pelo rack em que o switch se encontra.
5.1.4.1.3 Switches de Acesso

Os Switches de Acesso interligardo os equipamentos dos usuarios (computadores, telefones IP, cameras de
CFTV, Access Paint, etc.) a rede do empreendimento, interligando-se ao (s) Switches de Distribuicéo.

. Deverdo possuir quantidade de portas solicitada em projeto, devendo possuir cada Switch de
Acesso (ou lAmina para bastidor) pelo menos 24 portas.
. O equipamento devera possuir o recurso de spanning tree.

O equipamento devera permitir o uso do recurso de trunking.

O Switch de Acesso devera permitir a criacéo de V-Lan's.

E opcional e pontuéavel que sejam empilhaveis.

E opcional e pontuavel que os Switches de Acesso tenham disponibilidades de portas SFP.

A velocidade de comunicacgéo das portas dos Switches de acesso deverdo ser auto negociaveis
10/100/1000 Mbps.

. E opcional e pontuével que os Switches de Acesso se comuniquem a 10 Gbps.

Quando os Switches de Acesso proverem comunicagdo com dispositivos POE, devem possuir este recurso para
alimentacgéo elétrica desses equipamentos (Ex.: Cameras, Telefones IP, Access Point, etc.).

6 Requisitos Técnico

6.1 Infraestrutura de Calhas, Caixas e Dutos
6.1.1 Caixas
6.1.1.1 Caixas de Distribuicao
As caixas de distribuicdo obedecerdo rigorosamente as mesmas caracteristicas do Distribuidor Geral, no que se
refere a especificacdo de material, porém com as dimensdes indicadas no projeto.
As caixas de passagem serdo caixas plasticas 4"x2", com placa cega 4"x4", na cor "bege", idénticas aos
interruptores, ja que possuem as mesmas dimensdes de caixa n.° 1 (10 x 10 x 5 cm) da norma TELEBRAS.
As ligacBes dos eletrodutos com as caixas serao feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno.
6.1.1.2 Caixas de Passagem
Toda mudanca de direcdo, derivacdo de condutores, instalacdo de equipamentos etc., devera ser executada
obrigatoriamente com caixas de passagem, ndo sendo permitida emenda de condutores dentro de eletrodutos,
perfilados ou eletrocalhas.
As caixas de passagem embutidas, com tamanho superior a 10 x 10 x 5 cm, serdo sempre em chapa de aluminio
com 1/8" de espessura, com acabamento natural, tratadas com base anticorrosiva e pintura em epoxi, possuindo

tampa com abertura por dobradicas e chave especifica, de modo a ndo permitir a sua abertura por pessoas
estranhas a manutencao.

A abertura de furos ou rasgos para passagens de eletrodutos deverdo ser executados exclusivamente com
equipamentos que garantam o perfeito acabamento do servico (serra copo), devendo ser rigorosamente
executada a recomposicdo da protecdo contra oxidacdo, com qualidade igual ou superior a original do
equipamento.
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A instalacdo dos eletrodutos na entrada caixas dar-se-a sempre com o0 uso de conectores tipo Box reto, ou com
0 uso de buchas e arruelas de liga Zamack, para os eletrodutos roscaveis. No caso de eletrodutos soldaveis,
deverdo ser utilizadas "pestanas” que evitem a agressao aos condutores da rede.

Para as caixas aparentes, mesmo no interior do forro, ou instaladas no piso deverdo ser usadas sempre em
aluminio fundido tipo conduletes ou maiores. Nao deverdo ser usados caixas em chapa metalica ou plasticas em
instalacdes deste tipo.

As caixas embutidas menores ou iguais a 10 x 10 x 5 cm, serdo ser plasticas em PVC rigido, com composto
antichama e orelha reforcada. Nao serdo admitidas caixas que possuam polietileno na sua composicao, devido
a degenerescéncia do material com o passar do tempo.

Caixas de passagem na parede, providas de tampa cega, serdo sempre no tamanho 4"x4" quadradas.

As caixas deverao ser rigorosamente avaliadas no que se refere a resisténcia mecanica das "orelhas" de fixacao
e a degeneracao do material plastico que é composta (ressecamento).

No assentamento das caixas embutidas nas alvenarias, devera ser deixado um recuo de 5,0 mm, isto €, as
caixas, além de estarem aprumadas, esquadrejadas e niveladas, devem ficar "engolidas", de modo a evitar
tampas mal assentadas ou afastadas das paredes.

Em ambientes revestidos com cerdmicas ou placas de granito, 0 assentamento destas caixas deve sempre se
localizar nas juntas de encontro de duas ou mais pedras, preferencialmente no ponto de intersecgao em “cruz’,
melhorando o efeito estético, e reduzindo a possibilidade de fissuragdo da ceramica.

As ligagOes dos eletrodutos com as caixas serdo feitas com arruelas pelo lado externo e bucha pelo lado interno.
6.1.1.3 Caixas de tomadas

Quando instalado de forma embutida, as tomadas seréo instaladas em caixa plastica quadrada 4"x4”.

Quando instalado de forma aparente, as tomadas serao instaladas em conduletes de aluminio silicio.

No piso, as tomadas seréo instaladas em caixas de dimens@es apropriadas (conforme projeto), com tampa de
latdo polido articulavel, de forma a permitir o seu fechamento sem pressionar o patchcord da estacéo.

6.1.2 Rack’s
6.1.2.1 Rack’s de Cabeamento

A funcéo deste distribuidor € interligar o cabeamento horizontal ao equipamento ativo habilitando todos os pontos
de saida de dados.

Seréo do tipo fechado, em aluminio ou ago martelado, com 19” de largura e profundidade de, no minimo, 60 cm,
gue permitirdo a fixagdo dos patch panel's, distribuidores éticos e dispositivos ativos.

Deverdo atender ao quantitativo de unidades padrdo de rack (U) solicitado no projeto, sendo a altura minima de
44U’s. Tanto a profundidade quanto a altura serdo compativeis com os dispositivos ativos e painéis propostos
pela Instaladora e submetidos a aprovagéo previa da Projetista.
Os rack’s deverao:
Possuir ventilagcao forcada;
Possuir porta frontal em acrilico transparente;
Possuir colunas de segundo plano (aproximadamente 10 cm);
Possuir sistema de chave e fechadura;
Possuir sistema de chave nas laterais e parte traseira;
Possuir laterais e traseira removiveis, exceto parte traseira nos racks que forem fixados em
parede;

. Possuir guias de roteamento verticais e horizontais (organizadores de cabos) e redutores de

tracao;

. Ter em todas as posicdes instalados os kits porca gaiola.
Seré instalada uma régua com 8 (quatro) tomadas ABNT (2P + T, 16A/250V), com disjuntor a ser dimensionado
conforme os equipamentos a serem instalados. Estas réguas deverao ser fixadas na parte TRASEIRA do rack.

6.1.2.2 Rack de Servidor
Para possibilitar a acomodacéo do servidor serd montado rack especifico nos locais indicado no projeto.

Seréo do tipo fechado, em aluminio ou ago martelado, com 19” de largura e profundidade de, no minimo, 90 cm,
gue permitirdo a fixacdo dos servidores, patch panel’s, distribuidores éticos e dispositivos ativos caso hajam.
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Deverao ter altura minima de 44 U’s. Tanto a profundidade quanto a altura serdo compativeis com os dispositivos
ativos e painéis propostos pela CONTRATANTE.

Os rack’s deverao:

Possuir ventilacao forcada;

Possuir porta frontal e traseira ventilada, com area vasada de pelo menos 40%;

Possuir colunas de segundo plano (aproximadamente 10 cm);

Possuir sistema de chave e fechadura;

Possuir sistema de chave nas laterais e parte traseira;

Possuir guias de roteamento verticais e horizontais (organizadores de cabos) e redutores de
tracao;

Possuir tampa cega em todas as posicdes que nédo forem utilizadas;

Ter em todas as posicdes instalados os kits porca gaiola.

Serao instaladas réguas com tomadas ABNT (2P + T, 16A/250V), com disjuntor a ser dimensionado conforme
0s equipamentos a serem instalados. A quantidade de tomadas devera atender a todos os equipamentos
instalados e ainda fornecer uma reserva técnica de pelo menos 10%. Estas réguas deverao ser fixadas na parte
TRASEIRA do rack.

6.1.3 Condutos

6.1.3.1 Eletrodutos

Os eletrodutos deverdo ser em PVC rigido antichama, quando embutidos em pisos ou paredes. Quando da
instalacdo aparente os eletrodutos deverdo ser em ferro galvanizado.

N&o serdo admitidas linhas abertas sobre forro ou qualquer outro espaco fechado ou oculto.
Deveréo ser passados arames guias 14 BWG galvanizados, nos eletrodutos para posterior enfiagéo.

Os eletrodutos deverdo ser instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus didmetros.
Quando cortados a serra, terdo suas bordas limadas para remover as rebarbas. As emendas seréo feitas com
luvas atarraxadas.

N&o se fara emprego de curvas maiores que 90°, em cada trecho de canalizacdo, entre duas caixas ou entre
extremidades e caixas, s6 poderdo, no maximo, ser empregadas 2 curvas de 90°.

As ligagcBes dos eletrodutos com as caixas de passagem serdo feitas com arruelas pelo lado externo e bucha
pelo lado interno, nas caixas maiores que 4x4” quando embutidas nas paredes e em todas as caixas instaladas
aparentes dentro do forro.

Apés a instalacdo dos eletrodutos, eles devem ser tampados, has caixas, com papeldo ou estopa.
6.1.3.2 Eletrocalhas e Perfilados

As eletrocalhas, dutos de piso e perfilados com cabos de rede de comunicagfes serdo exclusivos para cada
subsistema, ndo se admitindo passagem de cabos de energia ou de outra finalidade, salvo quando
expressamente indicado.

Deverdo ser respeitadas as distancias minimas entre os diferentes condutos, executando a fiag@o elétrica e o
cabeamento estruturado pelos encaminhamentos indicados em projeto, desta forma ficardo garantidas as
exigéncias das normas.

Todas as eletrocalhas, perfilados, dutos de piso eletrodutos aparentes e caixas de passagem deverdo ser
pintadas com tinta adequada ao material, na cor a ser definida pela Fiscalizacéo.

Todos os condutos metdlicos deverdo ser aterrados e terem sua continuidade elétrica garantida.

Todas as conexdes devem ser pré-fabricadas, ndo sendo admitido o uso de conexdes executadas no local.
Nos locais onde forem necessarios cortes nos trechos retos, a protecéo deve ser recomposta com Galvanizacdo
a frio VRZ da Tapmatic ou Michigan.

Nas entradas de painéis, obrigatoriamente deve ser previsto o uso de flanges especificas para tal.

Nenhuma emenda de condutor deve ser executada no inteiro das eletrocalhas e perfilados, devendo para isto
usar-se calhas especificas do fabricante.

Todas as eletrocalhas possuirdo tampa instaladas e fixadas apropriadamente.

6.1.3.3 Duto de Piso

Os dutos de piso com cabos de rede de comunicagdes serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos

de energia ou de outra finalidade, exceto para situacdes onde os dutos possuam subdivisdes internas, sendo
gue cada subdivisdo devera ter seu uso EXCLUSIVO para o cabeamento de telecomunicacdes.

Deveréo ser respeitadas as distancias minimas entre os diferentes eletrodutos, executando a fiagao elétrica e o
cabeamento estruturado pelos encaminhamentos indicados em projeto. Desta forma ficardo garantidas as
exigéncias das normas.
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7 Generalidades

A rede devera estar protegida, através de instalacdo para aterramento dos rack's e demais sistemas, com
interligacédo feita através de fio de cobre recozido nu, na bitola 6 mm?, embutido em eletroduto PVC soldavel 25
mm quando na parede. Este aterramento devera ser interligado ao barramento de equipotencializacao local
(BEL). A partir do BEL, um condutor de #50mm?2 devera conectar o BEL ao BEP (Barramento Equipotencial
Principal).

Todo o cabeamento no interior de canaletas devera ser organizado com uso de fitas velcro.

Os cabos na entrada/saida de eletrocalhas, conduletes e caixas deverdo ser protegidos por prensa-cabos.

A Instaladora deixara a disposicdo do Contratante, durante a implantacdo dos equipamentos ativos da sala de
controle, um eletricista de sua equipe de montagem.

Se os itens acima ndo forem adequadamente observados, a Projetista se reserva o direito de se eximir de
gualquer responsabilidade sobre eventuais problemas que venham a ocorrer.




