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NOTAS

1— DIMENSOES EM MILIMETROS, NIVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2— CONFERIR MEDIDAS NA OBRA ANTES DA FABRICACAO DAS PECAS.
3— ESPEC\F\CAQAO DOS MATERIAIS:
— ELETRODOS: AWS E7018.
— PERFIS UDC: SAE 1008/1012
— CANTONEIRAS LAMINADAS: ASTM A36.
— CHAPAS: ASTM A36.
4— LIGACOES NAO INDICADAS DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA DE ENTALHE
COM PENETRACAO TOTAL.
5— TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA:
a) PREPARACAO DA SUPERFICIE: JATO ABRASIVO QUASE BRANCO Sa 2 1/2.
b) PRIMER: 01 DEMAO DE PRIMER EPOXIDICO RICO EM ZINCO COM 120 MICRAS.
c) ACABAMENTO: 02 DEMAOS DE ESMALTE EPOXIDICO COM 50 MICRAS CADA.
ESPESSURA TOTAL = 220 MICRAS (PEUCULA SECA)
i MASSA
ITEM| QUANT. DISCRIMINACAO MEDIDAS MATERIAL OBS.
ESP. UNIT. TOTAL
TELHAMENTO COM TELHA EMAC'O GALVALUME, bl 537,32 537,32
1 1 SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA 127,63 m? TP40- 0,43mm
2a 30 PERFIL UDC ENRIJECIDO UE 75x25x15 (#3,00 mm) 2300 mm SAE 1008/1012 3,9 kg/m 8,89 266,80
2b 9 PERFIL UDC ENRIJECIDO UE 75x25x15 (#3,00 mm) 3100 mm SAE 1008/1012 3,9 kg/m 11,99 107,88
2c 1 PERFIL UDC ENRIJECIDO UE 75x25x15 (#3,00 mm) 3250 mm SAE 1008/1012 3,9 kg/m 12,57 12,57
2d 10 PERFIL UDC ENRIJECIDO UE 75x25x15 (#3,00 mm) 1600 mm SAE 1008/1012 3,9 kg/m 6,19 61,87
3 10 PERFIL UDC EST. SIMPLES 100x40 (#3,00mm) 5497 mm SAE 1008/1012 4,0 kg/m 21,71 217,13
4 10 PERFIL UDC EST. SIMPLES 100x40 (#3,00mm) 5494 mm SAE 1008/1013 4,0 kg/m 21,70 217,01
5 10 PERFIL UDC EST. SIMPLES 100x40 (#3,00mm) 600 mm SAE 1008/1014 4,0 kg/m 2,37 23,70
6 10 PERFIL UDC EST. SIMPLES 100x40 (#3,00mm) 300 mm SAE 1008/1015 4,0 kg/m 1,19 11,85
7a 20 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 1416 mm ASTMA36 2,42 kg/m 3,43 68,53
7b 20 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 1379 mm ASTMA36 2,42 kg/m 3,34 66,74
o 20 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 1366 mm ASTMA36 2,42 kg/m 3,31 66,11
7d 16 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 973 mm ASTMA36 2,42 kg/m 2,35 37,67
7e 16 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 570 mm ASTMA36 2,42 kg/m 1,38 22,07
7f 2 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 833 mm ASTMA36 2,42 kg/m 2,02 4,03
78 2 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 708 mm ASTMA36 2,42 kg/m 1,74 3,43
7h 2 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 535 mm ASTMA36 2,42 kg/m 1,29 2,59
7i 2 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 1037 mm ASTMA36 2,42 kg/m 2,51 5,02
8a 20 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 485 mm ASTMA36 2,42 kg/m 1,17 23,47
8b 20 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 411 mm ASTMA36 2,42 kg/m 0,99 19,89
8c 20 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 338 mm ASTMA36 2,42 kg/m 0,82 16,36
9a 2 PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x17 (#3,00 mm) 3068 mm SAE 1008/1013 5,03 kg/m 15,44 30,88
9b 2 PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x17 (#3,00 mm) 2071 mm SAE 1008/1013 5,03 kg/m 10,42 20,85
9c 6 PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x17 (#3,00 mm) 3544 mm SAE 1008/1013 5,03 kg/m 17,84 107,03
9d 6 PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x17 (#3,00 mm) 2004 mm SAE 1008/1013 5,03 kg/m 10,09 60,52
10 8 CHAPA GROSSA METALICA #9,50mm 300x150 mm ASTMA36 74,58 kg/m? 3,36 26,85
11 16 CHAPA GROSSA METALICA #9,50mm 70x70 mm ASTMA36 74,58 kg/m? 0,37 5,85
12 32 CHUMBADOR CB38212 - ACO ZINCADO - - -
13 50 CANTONEIRA 2"x1/4" 100 mm ASTMA36 4,75 kg/m 0,48 23.75
14 8 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS L60 (#6,00 mm) 600 mm ASTMA36 5,42 kg/m 3,25 26,02
15 1 CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 600 mm ASTMA36 5,42 kg/m 3,25 3,25
16 36 CHUMBADOR CB38212 ACO ZINCADO - - -
17a 36 PARAFUSO SEXTAVADO UNC12,7X31,75 A325 ACO A325
17b 36 PORCA SEXTAVADA UNC12,7 A325 ACO A325
17c 36 ARRUELA LISA UNC12,7 A325 ACO A325
TOTAL GERAL
DISCRIMINA(;AO MEDIDAS
TELHAMENTO COM TELHA EMACO GALVALUME,
SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA 127,63 m?
PERFIL UDC ENRIJECIDO UE 75x25x15 (#3,00 mm) 449,11 kg
PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x17 (#3,00 mm) 305,00 kg
PERFIL UDC EST. SIMPLES 100x40 (#3,00mm) 469,69 kg
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 140 (#4,00 mm) 335,93 kg
CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS L60 (#6,00 mm) 29,27 kg
CANTONEIRA 2"x1/4" 23,75 kg
CHAPA GROSSA METALICA #9,50mm 32,70 kg
CHUMBADOR CB38212 68 UND
PARAFUSO SEXTAVADO UNC12,7X31,75 A325 36 UND
PORCA SEXTAVADA UNC12,7 A325 36 UND
ARRUELA LISA UNC12,7 A325 36 UND
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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SUMAI

Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura

COORDENADORA DE PROJETOS E REGISTROS IMOBILIARIOS - ARQ. NAIA ALBAN

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. BRUNO SANTANA

RESPONSAVEL TECNICO - ENG. JONATHAS SOUSA REIS
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NOME DO PROJETO:

IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitacdo da Saude

LOCAL:
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SALVADOR/BA
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A 0 8 @ A B ™ \\ \\ B 1a 1 CHAPA ALVEOLAR, BRANCA (#6,00 mm) 18,15 m? POLICARBONATO 1,3 kg/m? | 22,69 22,69
[l *9C [ N— I \ \ \\ I 1b 1 CHAPA ALVEOLAR, BRANCA (#6,00 mm) 20,58 m? POLICARBONATO 1,3 kg/m? 25,73 25,73
— I () @ 2a 6 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 2200 mm SAE 1008/1012 GALV. 4,1 kg/m 9,06 54,34
8 .- w — (Y). \\ \\ 2b 1 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 2190 mm SAE 1008/1012 GALV. 4,1 kg/m 9,02 9,02
. N NS— I \ \ \\ I 2c 2 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 110 mm SAE 1008/1012 GALV. 4,1 kg/m 0,45 0,91
— l ] Q,Bj \ 2d 1 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 2294 mm SAE 1008/1012 GALV. 4.1 kg/m 9,44 9,44
8 w [ N N— @ e & 2e 1 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 2284 mm SAE 1008/1012 GALV. 4,1 kg/m 9,40 9,40
A o — 2f 2 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 1600 mm SAE 1008/1012 GALV. 4,1 kg/m 6,59 il I
S‘H l w ] N 2 1 TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 2300 mm SAE 1008/1012 GALYV. 4,1 kg/m 9,47 9,47
2h i TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 56 mm SAE 1008/1012 GALV. 4,1 kg/m 0,23 0,23
Cv). I I 3a 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3200 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 7,41 7,41
—— 3b 1l TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3287 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 7,61 7,61
(e} / 4 3c ; | TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3373 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 7,81 7,81
o’). U 3d 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3460 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 8,02 8,02
—— | | | 4.50 { 3e 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3547 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 8,22 8,22
o w l l D ETA L H E T ‘ P ‘ C O D O S P ‘ LA R E S 3f 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3633 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 8,42 8,42
m-’ T T ESC.1/10 3g 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3720 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 8,62 8,62
—— I ' 3h 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3807 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 8,82 8,82
o 4 3i 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3893 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 9,02 9,02
(Y). U 3j 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 3980 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 0,22 9,22,
——— I 3k 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 4067 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 9,42 9,42
o @ , 3l ;i | TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 4153 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 9,62 9,62
™ P LAN TA BAIXA ESTRUTU RAL - P E RGO LADO | I 3m| 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 4240 mm SAE 1008/1012 GALY.| 2,3 kg/m 9,82 9,82
Y S [ D ETAL HAL H ES TEC N I COS 3n 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 4327 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 10,02 10,02
o @ 30 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 4413 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 10,22 10,22
™ @ 3p 1 TUBO RETANGULAR 50x30 (#1,90 mm) 4500 mm SAE 1008/1012 GALV. 2,3 kg/m 10,43 10,43
S S [ 4 29 TUBO QUADRADO 30x30 (#1,20mm) 2400 mm SAE 1008/1012 GALV. 1,1 kg/m 2,65 76,79
(@) | (4 ) 5a 6 PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x 17 (#3,00 mm) 1582 mm SAE 1008/1013 5,03 kg/m 7,96 47,78
(4p] | Sh 8 PERFILUDC ENRIJECIDO UE 100x50x 17 (#3,00 mm) 3409 mm SAE 1008/1013 5,03 kg/m 17,16 137,27
4.“7 6 7 CHAPA GROSSA METALICA #9,50mm 300150 mm ASTM A36 74,58 kg/m? 3,36 23,49
o — yii ¥ 14 CHAPA GROSSA METALICA #9,50mm 70x70 mm ASTM A36 74,58 kg/m? 0,37 512
Cf). U 8 28 CHUMBADOR CB38212 - ACOZINCADO - - -
S‘H C)ﬁ w I r -_ - — — — — —— — — — — — — — — — — — — — \‘ TOTAL GERAL
™ 21 : DISCRIMINACAO MEDIDAS
g"i w I 777777777777777777777777777777 ‘ CHAPA ALVEOLAR, BRANCA (#6,00 mm) 38,73 m?
o [ ] TUBO RETANGULAR 100x40 (#1,90 mm) 105,98 kg
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o 4) \ \
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