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Prysmian

Cabos opticos subterraneos

DD — Dielétrico em Dutos

¢ Instalagdo em dutos por sopramento, puxamento ou aérea espinada;
o Até 288 fibras Opticas.

DDR — Dielétrico em Dutos Roedores

e Instalagdo em dutos por sopramento, puxamento ou aérea espinada;
e Protecdo contra ataque de pequenos roedores.
» Até 288 fibras odpticas.

DE — Diretamente Enterrado

¢ Instalacdo diretamente no solo;
¢ Protegdo contra ataque de cupins;
o Até 288 fibras Opticas.

DER — Diretamente Enterrado Roedores

¢ Instalagdo diretamente no solo;

* Protegdo contra ataque de cupins;

* Protegdo contra ataque de pequenos roedores;
o Até 288 fibras Opticas.

ARD — Armado em Dutos ou Enterrados

¢ Instalagdao em dutos por puxamento ou diretamente no solo;
* Protegdo contra ataque de cupins;

* Protegdo contra ataque de grandes roedores;

o Até 288 fibras Opticas.



https://prysmiangroup-my.sharepoint.com/personal/marcelo_abib_prysmiangroup_com/Documents/Desktop/APRESENTAÇÃO%20CLIENTES/DATASHEETS/CO_SUB_01_PT_01_CFOA-SM-DD-S%20002-288FO%20NR-RC.pdf

Prysmian

Cabos opticos aéreos

ASU — Auto Sustentado tubo Unico

¢ |nstalacdo aérea em vaos de até 120 metros;
o Até 24 fibras dpticas.

AS KP — Auto Sustentado (Unica capa)

¢ |nstalagao aérea em vaos de até 200 metros;
o Até 288 fibras opticas.

AS LV — Auto Sustentado Longos Vaos

¢ Instalagao aérea em vaos de até 1.500 metros;

e Carga maxima de operagado de até 25kN;

* Protegao contra efeito tracking, instalagdo em linhas de transmissao de alta tensao;
e Até 144 fibras opticas;

e AS AR — Auto Sustentado Roedores

¢ Instalacdo aérea em vaos de até 500 metros;

e Carga maxima de operacdo de até 10kN;

¢ Protecao contra ataque de grandes roedores;

* Protegao contra efeito tracking, instalagdo em linhas de transmissao de alta tensao;
¢ Até 144 fibras Opticas;




Prysmian

Cabos Opticos internos e de terminacgao

mmmme CFOI/CFOT UB — Interno/Terminagdo em tubos loose

* Protegdo contra chama tipo COG e LSZH;
e Até 144 fibras opticas.

e CFOI/CFOT UT — Interno/Terminagdo em tubos loose

¢ Tubo Unico central;
¢ Protecdo contra chama tipo COG e LSZH;
o Até 12 fibras dpticas.

mmm  CFOI/CFOT MF — Interno/Terminagdo em corddes

* Protegdo contra chama tipo COG e LSZH;
o Até 12 fibras dpticas.

mmmmm  CFOI/CFOT EO — Interno/Terminacdo tipo tight

* Protegdo contra chama tipo COG e LSZH;
» Até 12 fibras dpticas.

mmmmm FlexTube® — Interno para instalagdo vertical

¢ Elementos épticos em micro modulos
¢ Protecdo contra chama tipo LSZH;
o Até 96 fibras dpticas.




Prysmian

Cabos opticos de acesso a assinantes (DROP)

s DROP Figura 8

e Protecao contra chama tipo COG e LSZH;
e Até 12 fibras dpticas.

e DROP Circular

e Protecao contra chama tipo COG e LSZH;
e Até 12 fibras opticas.

e DROP Flat

e Protecao contra chama tipo COG e LSZH;
o Até 12 fibras opticas.

ey DROP Baixo Atrito

e Prote¢ao contra chama LSZH;
e Até 4 fibras Opticas. ‘/




SUB AQUA Single Armoured - SA Terrestre Marinizado - TM

e Aplicacoes:
> Rios, lagos e mares
> Até 300 Km

e Tipos de Cabos:
> SA & DA até 96fo

e Embalagens:
> Bobinas até 300ton

> Plataformas Giratorias
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Light Weight - LW Double Armoured - DA
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FlexRibbon™

Convencional Alta Capacidade

38 mm 32 mm

50 mm

© Prysmian Group 2020



Prysmian

Evolucao da densificacao de fibras

Alta densidade no mesmo espaco| O futuro com Micro cabos
SIROCCO SIROCCO™

Sircocco microduct cables Sircocco®® microduct cables High fibre

e | ciammeser dI:rhﬁrliy ductaize |Construction o | dioner :II;Ir?sriEty duttaize |Construction
(No.) (mm)  |tNo./mm?)|  (mm)  |FT+NOT) oy e o Tonya | e (61T +No.T)
96 5.2 45 8.0 12x8 96 46 538 55 12x8
w4 | 55 6 8.0 % x6 144 50 73 60 Jix6
192 6.3 6.2 8.0 2 x8 192 58 73 8.0 %x8
w8 | 85 51 120 2 x12 288 75 65 100 % x12
432 g7 73 120 2% x18 432 8.2 8.2 100 2% x 18
552 | - - - - 552 8.7 93 120 %23
576 101 72 13.0 24 x 24 576 95 81 120 2 x 24

© Prysmian Group 2020



Prysmian

Cabos opticos de alta capacidade
pre-conectorizados

INFORMAGOES TECNICAS DOS CABOS OPTICOS

N° de Fibras 12 24 36 48 72
FO/Tubo 12 12 12 12 12
Diametro mm 5,0 6,3 6,3 6,3 6,9

Peso liquido kg/km 27 32 32 34 40

« Aplicacéo aérea em vaos de até 80 metros;
« Agilidade na implementac&o e manutencao da rede optica;

« Conectores tipo MPO;

« Fibra optica G.657.A2;

 Acondicionamento em bobinas ou caixas.




Cabos Hibridos

Cabos para Small Cells utilizam uma solucao
integrada contendo fibras opticas, pares
metalicos e condutores de energia.

Cabo com 24 fibras 6pticas + 6 condutores
de 2,5mm2 + 20 pares de 0,4mm, fita APL
corrugada e capa LSZH

« Conexao da central telefbnica até o ponto de antena;
* Instalacao subterranea;

* Protecao contra chamas LSZH (ambiente interno).
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CABOS

PARA
TRANSMISSAO
DE DADOS

Atualmente, existem alguns
tipos principais de cabos
quanto as suas caracteristicas
elétricas:

« Categoria 5e (100 MHz)
+ Categoria6 (250 MHz)
» Categoria 6A (500 MHz)

Anteriormente, ja existiram

os cabos de categoria 3 e 5,

e ja existem cabos categoria 7,
7A e 8 dependendo de que se
utilizem normas norte-
americanas ou europeias.

Quanto a resisténcia a chama,
os cabos brasileiros seguem,
aproximadamente, as normas
norte-americanas, com as
categorias CMX, CM, CMR e
CMP. Também se aplicam as
denominacgdes LSZH e LSFRZH,
mais utilizadas na Europa.

Prysmian
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CABOS PARA TRANSMISSAO DE DADOS

CMX

€ uma classificacao
com uso restrito que
requer algum tipo de
protecao quanto a
propagacao de
chamas, gases
toxicos e fumaca, ou
seja, aplicado em
uma tubulacao
metalica sem fluxo
de ar for¢ado ou
concentracao de
cabos. Vale ressaltar
que os testes deste
tipo de capa devem
seguir o padrao

UL 1581.

CM

& recomendado
para uso em
geral, com pouca
protecao contra
incéndio,
instalado em
tubulacdes de
grande
quantidade de
cabos e sem
fluxo de ar
forcado em um
nEHuEIEES
e o teste neste

caso, segue 0
padrao UL 1685.

CMR

é utilizado em
instalacdes de
subida (“riser”), onde
o cabo ultrapassa
mais de um
pavimento em
instalacao tipo shafts
ou pocos sem fluxo
de ar forgado. Os
testes sao feitos de
acordo com a UL
1666 e, assim como
para os tipos CMX e
CM, ndo sao
analisados os gases
gerados e densidade
de fumaca.

il

CMP

é destinado para
instalacbes com
a presenca de
fluxo de ar
forcado. Nesta
situacao, em
caso de queima,
os cabos
espalham a
chama em, no
maximo, 1,5 m,
CEMLEE
densidade de
pico de fumaca
visivel de, no
maximo, 0,5 e
média de 0,15.

LSZH

(Low Smoke Zero
Halogen), cabo de baixa
emissao de fumaca e zero
haldégeno, ou seja, ndo
téxico, indicado para
instalacdes de grande
afluéncia de publico,
garantindo a seguranca
das pessoas. Os testes
neste cabo sdo mais
complexos porque, além
da propagacao de chama
(UL 1581), é medida a
densidade de fumaca

(IEC 61034-1 e IEC 61034-2)
e toxidez (NBR 12139)

do material.

Prysmian
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CABOS
/AL AN
TRANSMISSAO

DE DADOS

MUITOS OUTROS ACRONIMOS SAO USADOS PARA ESTES CABOS:

U/UTP - Unshielded twisted-pair. Sem qualquer blindagem ou armacao metalica,
individual (em cada par) ou coletiva. Anteriormente chamado somente de UTP.

F/UTP - Overall shielded twisted pairs. Pares sem blindagem, blindagem coletiva de fita.

Anteriormente chamados de FTP.

U/FTP - Shielded twisted-pair. Pares com blindagem metalica individual, sem blindagem
coletiva. Anteriormente chamados de STP.

Ainda existem outros acrénimos para constru¢cdes com fitas e trancas como blindagens
individuais e/ou coletivas.

Assim, um cabo pode ser chamado de “U/UTP Cat. 5e - CM".

Nota: TP = Twisted Pair

Prysmian
G
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PRODUTOS LAN (U/UTP)

Conforme ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156

* CAT3 2X24AWG CMX * CAT5e 2X24AWG CMX » CAT5e 4X24AWG CMX/CM/CMR
* CAT5e 2X24AWG CMX EZ LAN * CAT5e 4X24AWG LSZH

« CAT5e 4X24AWG CMX/CM EZ LAN

 CATSE FLEXIVEL 4X24AWG CM * CAT5e INT/EXT 4X24AWG CM .




PRODUTOS LAN (U/UTP)

Conforme ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156

* CAT6 4X23AWG CM/CMR * CAT6 4X23AWG EXTERNO « CAT6 4X23AWG FLEXIVELCM
* CAT6 4X23AWG LSZH
* CAT6 4X23AWG CM HD

* CAT6A 4X23AWG LSZH (ZEBRA)

- //
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PRODUTOS LAN (F/UTP)

Conforme ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156

» CATS5E F/UTP 4X24AWG CM * CATSE F/UTP 4X24AWG INT/EXT « CAT6A F/UTP 4X24AWG LSZH

16



LAN — LOCAL AREA
NETWORK

* EMBALAGEM

« (Caixas ou Bobinas

« Bobinas com 1525m (CAT 5E) e
915m (CAT 6)

« DIAMETRO DO CONDUTOR

« CATS5E: 24AWG

« CAT6: 23AWG 0 24AWG

AN
‘;\L\\\““
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CLASSIFICACAO DO CABO LAN DE COBR

/

PROTECAO
Retardante a
Chama

» TRANSMISSAO

/
A

CMR

.
¥

¥
¥
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CABOS LAN

* CAPA — RETARDANTE DE CHAMA

W__QEE.E

r L

(lEC 503323

UL 1666

IEC 60332-1
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A : Velocidade a I
Classe (I1SO) Frequéncia Categoria (TIA) 100m link : é ;
Class C 16 MHz Cat. 3 10 Mbps E g é
Class D 4 pares 100 MHz Cat. 5e 100 Mbps (2p) : E EH
2 pares e = enhanced 1Gbps (4p) o il N E=7 !
Class E 250 MHz Cat. 6 1 Gbps i i=i
L = g
. . 2 Wl
ClassE, 500 MHz Cat. 6, 10 Gbps 5 ] i
A = augmented ' 3 'f».-i!
Class F 600 MHz Cat. 7 10 Gbps £ A E |
Class F, 1000 MHz Cat.7, 10 Gbps ¥ ,=|.
Channel | Cat 8.1 (S/FTP) 40 Gbps £ b | |
Channel Il 2000MHz | i g2 (F/UTP) 30 m = li |‘
' 2 N
¥ DL




BLINDAGEM

A partir de 10 Gbps, a interferéncia entre o cabo é relevante e é chama
da de Alien Crosstalk.

Portanto, o cuidado com a blindagem, geometria e fabricacao é
superior.

Nessa velocidade, a distancia entre o ruido e o sinal € muito menor
do que 1 Gbps

« U/FT
P

)5‘\ ~1
\ \
\ ]

'
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/

U -S/ blindagem
F — Foil (fita)
S - Malha




U/UTP ndo requer terra
F/UTP requer terra

U/UTP e F/UTP / N

C ATG A MAIS COMPACTO QUE O CAT6A CONVENCIONAL
Z E B R A 12,5% MAIS PEQUENO
PROTECAO CONTRA ALIEN U/UTP

CROSSTALK

Otros cables 6A UTP

iam DE ALTA VELOCIDADE E LARGURA
DE BANCA




CATS5E TRUE LAN

CAT5E TRUE vs CAT5E EZ (u/ute)

ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156

CATS5E EZ LAN

Cumpre com todos os requisitos * Cumpre com todos os requisitos legais

legais

* 24AWG

24AWG

e O cabo é 13% mais leve
Certificagao UL (LISTED e
VERIFIED) e 18% de diametro menor

Um palet de EZ LAN possue 25% mais caixas do
gue nossa linha de Catbe standard.
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Fitas Isolantes Prysmian
Mais uma garantia de seguranca
e qualidade nasua instalacao.

Prysmian




Fitas Isolantes

Para que o circuito funcione perfeitamente, conexdes
witando
nprometam todo o circuito etétrico
50, a Prysmian criou uma linha completa
050 padrao

« Embalag
« Caixatipo display com 26 unadades ¢
€ vidualr

s: NBR NM 60454-3-1

Classe de tensio: 750V

Material produto de PVC auto
extinguivel & chama

Dimensd

Comprimento

Cor: preta

Classe de
temperatura

90°C

Protech
resistente
aralos UV




« Sm e 10m

ASTM-D-4588 P
;

Cor: preta

produta 3 base de EPR

ner de temperatura: 30°T
&0 perecivel BITIperatung

oned Ichonamenta:
embalagem

- 5m, 10mi e 20m
3mm

a; TR0V

s de echn:
[Material- produta de PYC antichama temperatura: resistentn
a rabos UV

| AC_D07_DZ




