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Cabos ópticos subterrâneos

• Instalação em dutos por sopramento, puxamento ou aérea espinada;

• Até 288 fibras ópticas.

DD – Dielétrico em Dutos

• Instalação em dutos por sopramento, puxamento ou aérea espinada;

• Proteção contra ataque de pequenos roedores.

• Até 288 fibras ópticas.

DDR – Dielétrico em Dutos Roedores

• Instalação diretamente no solo;

• Proteção contra ataque de cupins;

• Até 288 fibras ópticas.

DE – Diretamente Enterrado

• Instalação diretamente no solo;

• Proteção contra ataque de cupins;

• Proteção contra ataque de pequenos roedores;

• Até 288 fibras ópticas.

DER – Diretamente Enterrado Roedores

• Instalação em dutos por puxamento ou diretamente no solo;

• Proteção contra ataque de cupins;

• Proteção contra ataque de grandes roedores;

• Até 288 fibras ópticas.

ARD – Armado em Dutos ou Enterrados

https://prysmiangroup-my.sharepoint.com/personal/marcelo_abib_prysmiangroup_com/Documents/Desktop/APRESENTAÇÃO%20CLIENTES/DATASHEETS/CO_SUB_01_PT_01_CFOA-SM-DD-S%20002-288FO%20NR-RC.pdf


Cabos ópticos aéreos

• Instalação aérea em vãos de até 120 metros;

• Até 24 fibras ópticas.

ASU – Auto Sustentado tubo Único

• Instalação aérea em vãos de até 200 metros;

• Até 288 fibras ópticas.

AS KP – Auto Sustentado (única capa)

• Instalação aérea em vãos de até 1.500 metros;

• Carga máxima de operação de até 25kN;

• Proteção contra efeito tracking, instalação em linhas de transmissão de alta tensão;

• Até 144 fibras ópticas;

AS LV – Auto Sustentado Longos Vãos

• Instalação aérea em vãos de até 500 metros;

• Carga máxima de operação de até 10kN;

• Proteção contra ataque de grandes roedores;

• Proteção contra efeito tracking, instalação em linhas de transmissão de alta tensão;

• Até 144 fibras ópticas;

AS AR – Auto Sustentado Roedores



Cabos ópticos internos e de terminação

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 144 fibras ópticas.

CFOI/CFOT UB – Interno/Terminação em tubos loose

• Tubo único central;

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 12 fibras ópticas.

CFOI/CFOT UT – Interno/Terminação  em tubos loose

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 12 fibras ópticas.

CFOI/CFOT MF – Interno/Terminação em cordões 

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 12 fibras ópticas.

CFOI/CFOT EO – Interno/Terminação tipo tight

• Elementos ópticos em micro módulos

• Proteção contra chama tipo LSZH;

• Até 96 fibras ópticas.

FlexTube® – Interno para instalação vertical



Cabos ópticos de acesso a assinantes (DROP)

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 12 fibras ópticas.

DROP Figura 8

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 12 fibras ópticas.

DROP Circular

• Proteção contra chama tipo COG e LSZH;

• Até 12 fibras ópticas.

DROP Flat

• Proteção contra chama LSZH;

• Até 4 fibras ópticas.

DROP Baixo Atrito



• Aplicações:

➢ Rios, lagos e mares

➢ Até 300 Km 

• Tipos de Cabos:

➢ SA & DA até 96fo

• Embalagens:

➢ Bobinas até 300ton

➢ Plataformas Giratórias

Light Weight - LW

Single Armoured - SA

Double Armoured - DA

Terrestre Marinizado - TMSUB AQUA
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Evolução da densificação de fibras

© Prysmian Group 2020

Alta densidade no mesmo espaço| O futuro com Micro cabos



• Aplicação aérea em vãos de até 80 metros;

• Agilidade na implementação e manutenção da rede óptica;

• Conectores tipo MPO;

• Fibra óptica G.657.A2;

• Acondicionamento em bobinas ou caixas.

Cabos ópticos de alta capacidade 

pré-conectorizados



Cabos para Small Cells utilizam uma solução 

integrada contendo fibras ópticas, pares 

metálicos e condutores de energia.

Cabos Híbridos 

• Conexão da central telefônica até o ponto de antena;

• Instalação subterrânea;

• Proteção contra chamas LSZH (ambiente interno).

Cabo com 24 fibras ópticas + 6 condutores 
de 2,5mm² + 20 pares de 0,4mm, fita APL 

corrugada e capa LSZH



Cabos Lan
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LAN – LOCAL AREA 
NETWORK
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• Caixas ou Bobinas

• Bobinas com 1525m (CAT 5E) e 
915m (CAT 6)

• EMBALAGEM

• DIÂMETRO DO CONDUTOR

• CAT5E: 24AWG

• CAT6: 23AWG o 24AWG
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CMR

CM e LSZH

CMX

CAT 6A

CAT 6

CAT 5E 4P

CAT 5E 2P

CLASSIFICAÇÃO DO CABO LAN DE COBRE

PROTEÇÃO
Retardante a 

Chama
TRANSMISSÃO



CABOS LAN
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• CAPA – RETARDANTE DE CHAMA



TRANSMISSÃO
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Classe (ISO) Frequência Categoria (TIA)
Velocidade
100m link

Class C 16 MHz Cat. 3 10 Mbps

Class D 4 pares
2 pares

100 MHz Cat. 5e
e = enhanced

100 Mbps (2p)
1Gbps (4p)

Class E 250 MHz Cat. 6 1 Gbps

Class EA 500 MHz
Cat. 6A

A = augmented

10 Gbps

Class F 600 MHz Cat. 7 10 Gbps

Class FA 1000 MHz Cat. 7A 10 Gbps

Channel I
Channel II

2000 MHz
Cat 8.1 (S/FTP)
Cat 8.2 (F/UTP)

40 Gbps
30 m



BLINDAGEM
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A partir de 10 Gbps, a interferência entre o cabo é relevante e é chama
da de Alien Crosstalk.

Portanto, o cuidado com a blindagem, geometria e fabricação é
superior.

Nessa velocidade, a distância entre o ruído e o sinal é muito menor
do que 1 Gbps

• U/UT
P

• F/UTP • U/FT
P

• F/FTP • S/FTP

U – S/ blindagem
F – Foil (fita)
S - Malha



U/UTP e F/UTP

U/UTP não requer terra
F/UTP requer terra

CAT6A 
ZEBRA U/UTP

o F/UTP

MAIS COMPACTO QUE O CAT6A CONVENCIONAL

12,5% MAIS PEQUENO
PROTEÇÃO CONTRA ALIEN 

CROSSTALK

10GBPS E 500MHZ

PARA LUGARES COM DEMANDA 
DE ALTA VELOCIDADE E LARGURA 

DE BANCA



CAT5E TRUE vs CAT5E EZ (U/UTP)

• Cumpre com todos os requisitos 
legais

• 24AWG

• Certificação UL (LISTED e 
VERIFIED)

CAT5E TRUE LAN

• Cumpre com todos os requisitos legais

• 24AWG

• O cabo é 13% mais leve

• 18% de diâmetro menor

• Um palet de EZ LAN possue 25% mais caixas do 

que nossa linha de Cat5e standard.

CAT5E EZ LAN

ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156 



Fitas Isolantes








