PREVER SUBSTITUIGAO DE
DISJUNTOR DE 80A EXISTENTE
NO QGBT POR DISJUNTOR DE
125A, CURVA C, 10KA.
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DD-ITA-CIENAM2-003-L12
75x50mm
3#70(70)mm2+T(35)-1KV

1,20 x 2,10

T

1,20 x 2,10

LEGENDA
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QUADRO DISTRIBUIGAO, DE CIRCUITOS.

ELETRODUTO RIGIDO NAO METALICOS PVC CINZA SEM ROSCA @3/4"3000Mm
(EXCETO INDICADO).
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ELETROCALHA METALICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZAGAO ELETROLITICA COM TAMPA
DE DIM: 75X50X3000Mm, EXCETO INDICADO EM PROJETO. INSTALADA SOBRE O FORRO.
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ELETRODUTO QUE SOBE, ELETRODUTO QUE DESCE.

CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE.
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INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA MONTADO EM CONDULETE, INSTALADO A 1.30m DO
PISO ACABADO
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TOMADA 220 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO
PISO ACABADO - 2P+T 20A - MIOLO VERMELHO

TOMADA 127 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO
PISO ACABADO -2P+T 10A - MIOLO BRANCO.

TOMADA DUPLA 220 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m
DO PISO ACABADO -2P+T 20A - MIOLO VERMELHO

TOMADA DUPLA 127 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO
PISO ACABADO -2P+T 10A - MIOLO BRANCO.

PONTO DE FORGCA PARA SPLIT 220 VOLTS MONTADO EM CONDULETE NA PAREDE
A 2,20m DO PISO ACABADO - 2P+T - PREVER FOLGA DE 2m NA FIACAO

TOMADA DE FAB. STECK A PERMANECER

l;] 0] £ |cAIXA 4x2 PVC CINZA COM CONECTORES DE SAIDA @3/4", FAB. WETZEL OU
ﬁh@ [[E] EQUIVALENTE TECNICO (EXCETO INDICADO).
LUMINARIA EXISTENTE A PERMANECER, 4x18W - INSTALAR LAMPADAS LED
ELEVAR A ALTURA DAS LUMINARIAS EM 70cm

LUMINARIA 30W - INSTALAR LAMPADAS LED

NOTAS

PROJEGAO DA VIGA

PROJECAOQO DA VIGA
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PROJEGAO DA VIGA

COBOGO DE CIMENTO QUADRADO (14,80x3,28 h
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- TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.
- DEVERA SER PROVIDENCIADO A MEDICAO DO ATERRAMENTO EXISTENTE.
- DEVERA PROVIDENCIADO A MEDICAO DA RESISTENCIA DE ISOLAMENTO

- TODOS OS ELETRODUTOS E CONDULETES DEVERAO SER NA COR CINZA E COM INSTALACAO
APARENTE, CONFORME PADRAO UFBA.
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COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS -

CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS -
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Estes documentos s6 podem ser impressos no autocad 2004 ou superior.
Usar a configuragao fornecida com o Cd / Disquete / e-mail.
Consulte o arquivo ou diretério "Leia Antes de Plotar".
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