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LEGENDA
|: QUADRO DISTRIBUICAO, DE CIRCUITOS.
ELETRODUTO RIGIDO NAO METALICOS PVC CINZA SEM ROSCA @3/4"3000Mm
ELETRODUTO PVC #1” (EXCETO INDICADO).
ELETROCALHA METALICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZACAO ELETROLITICA COM TAMPA
AOAPTADOR #1%63/4" DE DIM: 75X50X3000Mm, EXCETO INDICADO EM PROJETO. INSTALADA SOBRE O FORRO.
// ELETRODUTO QUE SOBE, ELETRODUTO QUE DESCE.
_HIL CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE.
g CONDULETE Prc onza 3/4° bx ;I?;'SRECLJAI)I;’FESOSIMPLES DE UMA TECLA MONTADO EM CONDULETE, INSTALADO A 1.30m DO
TOMADA 220 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO
-4 PISO ACABADO - 2P+T 20A - MIOLO VERMELHO
ADAPTADOR 81"x3/4'
‘ -~ TOMADA 127 VOLTS MONTADA EM CONDULETE NA PAREDE A 1,30m DO
PISO ACABADO -2P+T 10A - MIOLO BRANCO.
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Estes documentos s6 podem ser impressos no autocad 2004 ou superior.
Usar a configuragdio fornecida com o Cd / Disquete / e—mail.
Consulte o arquivo ou diret6rio "Leia Antes de Plotar™.
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