
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR, CLASSE "AC", PADRÃO 
IEC 61008-2-1.

SUPRESOR DE SURTOS.

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CURVA C, PADRÃO NBR IEC 60947-2.

LEGENDA DESCRIÇÃO

POSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE MONOBRA CONFORME ABAIXO: 

3) AO FINAL DA INSTALAÇÃO DOS QUADROS, ESTES DEVERÃO SER ENTREGUES COM TODOS OS 

1.5) É OBRIGATORIO QUE CONTENHA NO PAINEL AS RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS QUANTO AO 

APLICADAS FISICAMENTE NOS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES.

DE MANOBRA, DE CONTROLE, DE PROTEÇÃO, DE INTERTRAVAMENTO DOS CONDUTORES
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO DISPOSITIVO 

1.4) É OBRIGATORIO QUE CONTENHA NO PAINEL DESCRITO ATRÁS DA PORTA FRONTAL DO PAINEL 

1.3) É OBRIGATORIO QUE VENHA DESCRITO NA PARTE FRONTAL DO PAINEL TODAS AS

1.2) É OBRIGATORIO QUE O PAINEL ELÉTRICO TENHA AS CONDIÇÕES FISICAS PARA A ADOÇÃO DE 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE QUADRO ELÉTRICOS. SOMENTE SERÃO ACEITOS QUADROS DOS

ELÉTRICOS).

2) PARA MONTAGEM DOS QUADROS DEVERÁ SER SEGUIDO EM CONJUNTO COM ESTA PEÇA GRÁFICA 

ACESSO DE PESSOAS AOS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES.

- VERMELHO - L - LIGADO
- VERDE - D - DESLIGADO

E OUTROS RISCOS ADICIONAIS.

1) É OBRIGATORIO NA MONTAGEM DOS QUADROS QUE SEJA ATENDIDO A NR-10 DE 08 DE DEZEMBRO 

1.1) É OBRIGATORIO QUE OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA (DISJUNTORES E CHAVES) POSSUAM 

DE 2004, PRINCIPALMENTE, O SEGUINTE:

RECURSO PARA O IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO E DEVEM POSSUIR TAMBÉM INDICAÇÃO DE

ATERRAMENTO TEMPORARIO.

CARACTERISTICAS RELATIVAS A PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, QUEIMADURAS 

O DOCUMENTOS RELATIVOS AO DIAGRAMA UNIFILAR DO MESMO, BEM COMO, A DESCRIÇÃO DO

E OS PROPRIOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, DEFININDO COMO TAIS INDICAÇÕES ESTÃO 

AS DETERMINAÇÕES DO DOCUMENTO:

FORNECEDORES HOMOLOGADOS PELO CLIENTE (MONTADORES E FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS

CIRCUITOS IDENTIFICADOS E OS RESPECTIVOS CABOS COM ANILHAS EM CADA FASE, NEUTRO E TERRA.

ILUMINAÇÃO DA FACHADA PADRÃO IEC-61095

CONTATOR MONOPOLAR CLASSE AC-1 PARA COMANDO DE 

DADOS QUADROS ELÉTRICOS:

ADVERTÊNCIA
1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa

pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de
sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro

de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção
(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente.
Se os desligamentos forem freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave
não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta

anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.
A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS

DA INSTALAÇÃO.

QD-ITA-CIENAM2-003-L12 (3º PAVIMENTO)

DIAGRAMA UNIFILAR  (QD-ITA-CIENAM2-003-L12)
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DIAGRAMA UNIFILAR DO QD-ITA-CIENAM2-003-L12__________________________________________________________________
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3#6(6)T6mm2

A INSTALAR

de 220/127V para
380/220V

(3F+N)HEPR-0,6/1KV
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QUADRO DE CARGAS - QD-ITA-CIENAM2-003-L12

2

FATOR DE POTÊNCIA:

5
4
3

18

13

16
17

9

6
7
8

10
11
12

FASE:

DADOS ELETROTÉCNICOS
TENSÃO:

FREQUÊNCIA:
CORRENTE NOMINAL:

TOTAL

TOTAL:ALIMENTAÇÃO:

FASE A:

FASE C:
FASE B:

CARGAS PARCIAIS (VA)

-

BARRAMENTO:

ELETRODUTO:
ISOLAMENTO:

DISJUNTOR:
CORRENTE CURTO CIRCUITO (ICC):

INSTALAÇÃO:
LOCALIZAÇÃO:

1005 11
LAMPADAS (W)

18 30 50Nº
CIRC.

1
1 (W)

CARGA 
150 700500 1/3 1/2 3/4100 200

TOMADAS (W) MOTORES (CV)
(W)

PERDA
POT.

FATOR
(VA)

POT. APAR.
(A)

CORRENTE

462- - ----124-- - - - -

INDENTIFICAÇÃO

150 220/127

A

70,0ABC

(A)
DISJ.

10 127 ILUMINAÇÃO 

CONDUTOR
(mm2)

FASE
ABC

TENSÃO
(V)

C
AB
C
BC

20
16
20
16

ESP.
-

- - 4 -------- - - - --
- - 4 ------- - - - --

- 4 -------- - - - --
- 4 -------- - - - --
- 5 -------- - - - --
- 5 --- - - - --

- - 5 -------- - - - --
- - 5 -------- - - - --
- - 4 -------- - - - --
- - 4 -------- - - - --
- 1 1------- - - - --

- 2 -------- - - - -3

- - -------- - - - --
- - -------- - - - --
- - -------- - - - --

- - - --------

- - - -

- QD-ITA-CIENAM2-003-L12

0,92

3F+N+T
220/127V

60Hz
177,67A

#70mm²

450A

Ø50mm
0,6/1kV

125A 22.769,97 VA
10 kA

SOBREPOR
3º PAVIMENTO

DEMANDA (KVA): 43,6
IDENTIFICAÇÃO:

DISTÂNCIA AO QDG (m):

CARGA INSTALADA (VA):
CARGA INSTALADA (W):

QD-ITA-CIENAM2-003-L12

-
QUEDA DE TENSÃO: -

22.079,71 VA
22.851,45 VA
67.701,13 VA

1,00
-
-
-
-
-
-
-
-

- 1,00 67.701,13 177,67

TERRA: #35mm²

-----

-

-
-

-

-
-
-
-

TOMADAS BANCADA ILHA

2.173,91 
462,00

9,88

3,64

15
14 - - -------- - - - -2

- - -------- - - - -2

2.173,91 
2.173,91 

19 - - -------- - - - --
20 - - -------- - - - --
21 - - -------- - - - --
22 - - -------- - - - --

2,5
BC
BC

- - - -

- - - -

- - - -- - - -
- - - -- - - -

- - - -- - - -- - - - - - - - - 220

23 -------
24 -------
25 -------

31 -------

-

-
-

-

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2.500
2.600
3.500

7.600,00 

0,92
0,92
0,92
0,92

2.717,39 
2.826,09 
3.804,35 
8.260,87 

21,39
22,25
29,95

21,68

25
25
32
32

A
B
C

ABC

4,0
4,0
6,0
6,0

127
127
127

220/127

17,12

9,88
17,12

127
220
127
220

4,0
2,5
4,0
2,5

0,92
0,92
0,92

TOMADAS BANCADA ILHA

2,5
2,5A

-

-

-
-
-
-

TOMADAS SISTEMA RUBO THERM 
TOMADAS SISTEMA RUBO THERM 
TOMADAS SISTEMA RUBO THERM 

2.173,91 

127

2,5

0,92

3.260,87 
3.260,87 

706,52 
706,52 

1.086,96 
2.717,39 

0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

TOMADAS BANCADA 1
TOMADAS BANCADA 1
TOMADAS BANCADA 1
TOMADAS BANCADA 1

TOMADAS BANCADA ILHA

TOMADAS BANCADA ILHA

QD-380-CIENAM2-003-L12

RESERVA

220
127
220
220
220
127
127
127
127

220
127
220
127
220

2,5
2,5
4,0

14,82

5,56
5,56
8,56

21,39

14,82
16
16
10
10
10
25

A
B
A

2.000
2.000
2.000
2.000

3.000
3.000

650
650

1.000
2.500

62.162,00 

62.162,00 
67.701,13 

127

TOMADAS BANCADA RUBOTHERM
TOMADAS BANCADA RUBOTHERM
TOMADAS BANCADA RUBOTHERM

TOMADAS BANCADA RUBOTHERM
TOMADAS CAPELA DE EXAUSTÃO

TOMADAS ANALISADOR GRAVIMÉTRICO
TOMADAS ANALISADOR GRAVIMÉTRICO
TOMADAS CAPELA DE EXAUSTÃO

TOMADAS ANALISADOR GRAVIMÉTRICO
TOMADAS ANALISADOR GRAVIMÉTRICO

TOMADAS SISTEMA RUBO THERM 

0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92

2.717,39 
2.717,39 
2.717,39 
2.717,39 
2.173,91 
2.173,91 

760,87 
1.956,52 
1.630,43
1.630,43

21,39
12,35
21,39
12,35
17,12

9,88
5,99
8,89

12,84
7,41

25
16
25
16
20
16
10
10
16
10

A
AC
B
AB
C
BC
A
AC
A
AB

4,0
2,5
4,0
2,5
4,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2.500
2.500
2.500
2.500
2.000
2.000

700
1.800
1.500
1.500

TOMADAS ANALISADOR GRAVIMÉTRICO

- - - -- - - -- 3.800 - 1,00 4.000 18,18 25 BC 4,0 22027 -------
- - - -- - - -- 3.800 - 1,00 4.000 18,18 25 AB 4,0 22026 -------

- - - -- - - -- - - - - - - - - 22030 -------

- - - -- - - -- - - - - - - - - 22028 -------
- - - -- - - -- - - - - - - - - 22029 -------

SPLIT  -BANCADA 2 30.000BTU
SPLIT  -GRAVIMÉTRICO 30.000BTU

RESERVA
RESERVA
RESERVA

QUADRO DE CARGAS -QD-380-CIENAM2-003-L12

2A

FATOR DE POTÊNCIA:

5A
4A
3A

6A

FASE:

DADOS ELETROTÉCNICOS
TENSÃO:

FREQUÊNCIA:
CORRENTE NOMINAL:

TOTAL

TOTAL:ALIMENTAÇÃO:

FASE A:

FASE C:
FASE B:

CARGAS PARCIAIS (VA)

-

BARRAMENTO:

ELETRODUTO:
ISOLAMENTO:

DISJUNTOR:
CORRENTE CURTO CIRCUITO (ICC):

INSTALAÇÃO:
LOCALIZAÇÃO:

1005 11
LAMPADAS (W)

18 30 50Nº
CIRC.

1A
1 (W)

CARGA 
150 700500 1/3 1/2 3/4100 200

TOMADAS (W) MOTORES (CV)
(W)

PERDA
POT.

FATOR
(VA)

POT. APAR.
(A)

CORRENTE

- - -------- - - - -

INDENTIFICAÇÃO

32 380/2206,0ABC

DISJ. CONDUTOR
(mm2)

FASE
ABC

TENSÃO
(V)ESP.

-
- - - -------- - - - --
- - - ------- - - - --

- - -------- - - - --
- - -------- - - - --
- - -------- - - - --

- - - -------- - QD-380-CIENAM2-003-L12

0,92

3F+N+T
220/127V

60Hz
12,55 A

#6mm²

150A

Ø32mm
0,6/1kV

32A 2.753,62 VA
10 kA

SOBREPOR
3º PAVIMENTO

DEMANDA (KVA): 8,260
IDENTIFICAÇÃO:

DISTÂNCIA AO QDG (m):

CARGA INSTALADA (VA):
CARGA INSTALADA (W):

QD-380-CIENAM2-003-L12

-
QUEDA DE TENSÃO: -

2.753,62 VA
2.753,62 VA
8.260,87 VA

0,92
-
-
-
-
-
- 1,00 8.260,87 12,55

TERRA: #6mm²

-

-

-
-
-

- - - -

0,92

7.600,00 

7.600,00 
8.260,87 

7.000
-
-
-
-

600
7.608,70

-
-
-
-

652,17
11,56

-
-
-
-

0,99
16

-
-
-
-

10
ABC
-
-
-
-

ABC
2,5

-
-
-
-

2,5
380/220

-
-
-
-

380/220
TOMADA INDUSTRIAL 16A
MOTOR DO SISTEMA DE EXAUSTÃO

-
-
-

- RESERVA
RESERVA
RESERVA
RESERVA

SISTEMA DE ATERRAMENTO

ON

OFF

20A

ON

OFF

20A

ON

OFF

350A

DATA: CONFERIDO POR:DESENHO:

FOLHA:

ESCALA DE PLOTAGEM:

ÁREA TÉCNICA:

VERSÃO:

ETAPA:

CIDADE:

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - 

RESPONSAVEL TÉCNICO - ARQ. ANTONIO ALVES COSTA FILHO

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS  - -

SUMAI
Superintendência de MeioUNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LOCAL:

NOME DA PRANCHA:

NOME DO PROJETO:

Ambiente e Infraestrutura

-

-

CAU-A16009-1

CIENAM 2 - 3º PAVIMENTO

IMPLANTAÇÃO DO LAB. DE CAPTURA DE CO2

DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE CARGAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROJETO EXECUTIVO

MATHEUS DE FARIA DANTAS

SALVADOR-BA

02/04
1/25

03

OUTUBRO/2024

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, CURVA C, PADRÃO NBR IEC 60947-2.

PREVER SUBSTITUIÇÃO DE
DISJUNTOR DE 80A EXISTENTE NO
QGBT POR DISJUNTOR DE 125A,
CURVA C, 10KA.

PREVER NOVO CABO ALIMENTADOR
PARA O LABORATÓRIO 12 CONFORME
INDICADO.
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