@SECLAN

ESPECIFICAGAO TECNICA
WT-2178C-110-48P - PATCH PANEL CAT.6 — 48 PORTAS

Cadastro do Produto

Iltem: Patch Panel Cat.6 - 48 Portas

Coédigo: WT-2178C-10-48P

Marca: SECLAN

Codigo EAN: 7898535505816

Classificacao Fiscal: 8517.70.99

ICMS para Outros Estados: 4%

ICMS para Sao Paulo: 18%

IPl: 10%

Descri¢cao: Painel de Conexao ( Patch Panel ) com 48 portas, Cat.G, instalado em Rack 19",
ocupa 2U.e acompanha kit Porca Gaiola e duas pecgas da Guia Organizadora Traseira,

Especificacdo

- Atende aos requisitos estabelecidos pela norma Cat.6, Classe E

- Corpo fabricado em material metalico, com médulos de conectores em termoplastico de
alto impacto ndo propagante a chama (UL 94-V)

- Painel frontal metalico, com identificacdo das portas serigrafadas no produto;
- Guia traseiro metalico com fixacao individual para organizagdo dos cabos;

- Terminais de conex@o em bronze fosforoso estanhado, padrao 110 IDC, para condutores
de 22 a 24AWG

- Material das Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54um de
niquel e 1,27um de ouro

- [dentificacao da categoria serigrafada na parte frontal do produto
- Cor : Preta

- Tipo de conector : RJ45

- Temperatura de operacao (min/max) : -10°C/60°C

- Resisténcia de contato : max. 20 m Ohm

- Resisténcia de isolamento: min. 500 M Ohm

- Quantidade de Ciclos de inserc¢ao: 750 RJ45 e 200 RJ11 200 no bloco IDC
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